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完美 解决方案

用千电力分配
►拥有完善的性能
►拥有最高的分断能力
►拥有最佳的配合性能
（层叠式保护＆选择性保护）

用千电机及其控制设备的保护
►提供过载保护
►拥有最佳的与接触器和热过载继电器的配合性能

用千控制和分断电路

应用广泛
►拥有优秀而且应用广泛的辅助触头及附件



世界领先产 品
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100kA 65kA 
TS800L 

TS630L 

TS400L 

(
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TS250L 

TS160L 
TD160L 

TS100L 
TD100L 

TS160H 
TD160H 

TS100H 
TD100H 

800A 
630A 

400A 
250A 

160A 
100A 

150kA 85kA 50kA 
分断能力 lcu 在 380 I 415V (kA) 

TD100/160 
In 16-160A 

lcu: 50kA(30kA)(N), 85kA(50kA)(H), 150kA(L) 
lcs=100%1cu 
90(W) x 140(H) x 86mm(D) 



畴：看旮 m
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4种壳架24个型号 ] 
TS800 

TS400/630 

In 700, 800A 

lcu: 65kA(N), 100kA(H), 150kA{L) 

lcs=100%1cu 

210(W) x 320(H) x 135mm(D) 

TS100/160/250 

In 300-630A 

lcu: 65kA(N), 85kA(H), 150kA(L) 
lcs=100%1cu 

140(W) x 260(H) x 110mm(D) 

In 40~250A 
lcu: 50kA(N), 85kA(H), 150kA(L) 

lcs=100%1cu 
105(W) x 160(H) x 86mm(D) 

= 
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• 简易
TD和TS型断路器的内部附件在不同壳架规格的产品内均可安装使用
可降低附件的库存数量



内部附件

在所有的TD和TS型断路器上通用
所有的附件在16一800安培产品上均可安装

报警触点 (AL)
当断路器因过载、短路、欠压、受到外部分励信号或被按下脱扣按
钮而跳闸时可以控制外部光电报警系统工作

它在自动化系统中特别有用，可以把故障信号发送到指定的地方
当断路器脱扣时依靠内部的微动开关使故障信号接通
换句话说，就是当手动分、合闸时，它不会有任何动作。

故障报警触点 (FAL)
故障报警触点在断路器过载或短路时动作

辅助开关 (AX)
辅助开关用千远程 "ON" 和 "OFF" 指示，每一个开关包含两个

触点，井有一个共用连接端。断路器断开时，一个常开，一个常
闭，反之亦然

欠压脱扣器(UVT)
当电压下降到线电压额定值的35%—70%的时候，欠压脱扣器会使

断路器自动脱扣。
这个动作是瞬时的而且断路器不能再合闸，直到电压恢复到线电
压的85%之后才能合闸

而且必须在断路器合闸前就能得到工作电源

分励脱扣器(SHT)
分励脱扣器响应外部外加电压信号分断机构。
LS分励脱扣装置在断路器脱扣以后会自动切断信号电路。
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·便捷

应用广泛的外部附件，可提供便捷的解决方案，如安装，电缆连接，绝缘，安全锁定
和远程控制。
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外部附件

板前和板后接线

各种接线端子可被安装在TD和TS型断路器上
·接线端子安装器
·裸电缆接线盒
·加长接线片式接线盒
·端子扩展器
·板后接线端子

插入式基座

可以在断路器故障的时候快速更换（方便维修和保养）
·标准型插入式基座
·用千2线式的插入式基座

直接和延长旋转手柄

有两种类型的旋转手柄
·直接旋转手柄（带锁定装置或不带锁定装置）
·延长旋转手柄

手柄锁

• 固定式挂锁
·可拆卸式挂锁
·直接旋转手柄
用钥匙锁定装置

电操机构

可实现远程操作控制断路器的分、合闸

机械联锁装置

机械互锁装置可以避免两台断路器同时合闸
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系统概述

D断路器

目插入式底座

目绝缘隔板

日端子盖（短型、长型）

目连接端子

囡 电动机操作机构

回直接旋转手柄

目延长旋转手柄

目辅助手柄

圆 手柄锁
（可拆卸式，固定式）

旧机械联锁装置

四脱扣单元

固 电气辅助触头

气

田
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TD/TS 家族概述
Susol 

配电用塑壳断路器

壳架电流 [AF] 

额定电流 In • [A] 

极数

额定操作电压， Ue*
ADC C 

凹

冈

额定耐受冲击电压， Uimp [kV] 

额定绝缘电压 Ui AC 冈

额定极限短路分断能力，lcu

AC 50/60Hz 220/240V [kA] 

380/415V [kA] 

440/460V [kA] 

480/500V [kA] 

660/690V [kA] 

DC 250V [kA] 

DC(2极系列） 500V [kA] 

额定运行短路分断能力， lcs [o/olcu] 

电动机保护型
' 
壳架电流 [AF] 

极数

额定操作电压， Ue 冈

分断能力

lcu (380/415V下） [kA] 

脱扣单元 只有磁脱扣

负荷开关

约定发热电流， Ith [A] 

额定操作电流， le [A] 

极数

额定操作电压， Ue AC 50-60Hz 冈

DC 冈

额定短路接通能力，1cm [kA 峰值］

额定短时耐受电流lcw 1s [Arms] 

3s [Arms] 

20s [Arms] 

基本尺寸

板前接线 3-极 [mm] 

4-极 [mm] 

1-1 

TD型

TD100 

100 

16-100 

2 *, 3,4 

500 

3P:750,4P.1000 

8 

750 

N H L 

85 100 200 

50 85 150 

50 70 130 

30 50 65 

5 8 10 

42 65 100 

42 65 100 

100 % 100% 100% 

w H D 

90 140 86 

120 140 86 

· 可装配FTU,FMU,ATU的MCCB

* 2极和三极是同一个框架尺寸

TD160 

160 

100,125,160 

2 *, 3,4 

500 

3P.750,4P:1000 

8 

750 

N H 

85 100 

50 85 

50 70 

30 50 

5 8 

42 65 

42 65 

100% 100% 

160 

160 

2, 3,4 

690 

500 

3.1 

2200 

2200 

960 

w H 

90 140 

120 140 

＊ 额定操作电压均根据CCC认证数据填写

TS100 

100 

40-100 

2 ~ 3,4 

690 

8 

750 

L N H L 

200 100 120 200 

150 50 85 150 

130 50 70 130 

65 42 65 85 

10 10 15 20 

100 50 85 100 

100 50 85 100 

100% 100% 100% 100% 

100 

3 

690 

N H L 

50 85 150 . . . 
100 

100 

2, 3,4 

690 

500 

2.8 

2000 

2000 

690 

D w H D 

86 105 160 86 

86 140 160 86 



TD/TS 家族概述
Susol 

TS型

TS160 TS250 TS400 TS630 TS800 

160 250 400 630 800 

100,125,160 100,125,160,200,250 300,400 500,630 800 

2 *, 3,4 2 *, 3,4 2 "; 3,4 2 ", 3,4 2 ~ 3,4 

690 690 690 690 690 

3P.750,4P:1000 4P:1000 4P.1000 4P:1000 

8 8 8 8 8 

750 750 750 750 750 

N H L N H L N H L N H L N H L 

100 120 200 100 120 200 100 120 200 100 120 200 100 120 200 

50 85 150 50 85 150 65 85 150 65 85 150 65 100 150 

50 70 130 50 70 130 65 85 130 65 85 130 65 100 130 

42 65 85 42 65 85 42 65 85 42 65 85 42 85 100 

10 15 20 10 15 20 10 20 35 10 20 35 10 20 35 

50 85 100 50 85 100 50 85 100 50 85 100 50 85 100 

50 85 100 50 85 100 50 85 100 50 85 100 50 85 100 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

160 250 400 630 800 

3 3 3 3 3 

690 690 690 690 690 

N H L N H L N H L N H L N H L 

50 85 150 50 85 150 65 85 150 65 85 150 65 100 150 . . . . . . . . . . . . . . . 
160 250 400 630 800 

160 250 400 630 800 

2, 3,4 2, 3,4 2, 3,4 2, 3,4 2,3,4 

690 690 690 690 690 

500 500 500 500 500 

3.6 4.9 7.1 8.5 12 

2500 3500 5000 6300 8000 

2500 3500 5000 6300 8000 

960 1350 1930 2320 2560 

w 
105 

140 

0 

0 

H66 

11 66 88 

D w 
105 

140 

0 

0 

H66 

11 

D8686 
W H 

三185 260 

D 

110 

110 

W H 

三185 260 

D 

110 

110 

w 
210 

280 

0 

0 

H22 

33 55 

D-33 

11 

1-2 



结构
Susol 

1-3 

主要部件：开关机构，自由脱扣机构（手动脱扣按钮），触点，灭弧装置，接线端子和外壳

机械装置

·不管超程是多少，触头压力都
是恒定的

•RTA(快速切换机构）
由于优秀的凸轮曲线设计，
无论脱扣器是否动作，断路器
的触头都会迅速的打开

将凸轮曲线最佳化

-R ··········r··········r···········r···········,··········· 

出 ；＇目1 _ 
············•············································· 

::: 

恒定触头压力
角度



结构
Susol 

外壳

UL94 V-0阻燃材料
高强度

脱扣按钮（按下脱扣）

·从外部操作脱扣，确定附件开关
动作状况及手动复位

灭弧单元

•PASQ 型灭弧室
·非常出众的灭弧性能
极短时间内降低电弧电压

•PASQ; 
－吹气装置协助自我灭弧
- LS ELECTRIC的专利设计

混合室

t 

手柄

·指示功能
－“合闸” “分闸” “脱扣＂

·复位
当手柄显示“脱扣＂位置时必须
先操作手柄到“分闸＂位置，然
后才能合闸

·在过电流的情况下，即使手柄在“合闸＇
位置，断路器也将脱扣

·个别情况下由千手柄非正常或不能指示合分
状态，需确认断路器主触头的位置

1-4 



外观铭牌
Susol 

1-5 

符合IEC 947-2标准定义
的隔离功能的符号指示

<s---

rt-

s 
~S'OJ 

MCCB • I • I • I • I • (E 

·~ 是只•lll
U, 750V Uimp 8kV 

Ue(V) lcu(kA) 

220/240 - 200 kA 
3801415 - 150 kA 
4401460 - 130 kA 
4801500 - 85 kA 
6601690 - 20 kA 

lcs• 100% lcu 
50160Hz 
I __.. 戌- 7 
IEC 60947-2 Cal A 

; 
Suso/ 

LS ...... , 



外观铭牌
Susol 

型号（额定值和分断能力）
TS: 系列
250: 最大额定电流值
N: 标准型（标准）
H: 高分断型
L: 限流型

标准特性：
Ui: 额定绝缘电压
Uimp: 额定耐受冲击电压
Ue: 额定操作电压
lcu: 极限短路分断能力
lcs: 额定运行短路分断能力

产品：塑壳断路器

进线端子

安装孔

认证标识

合闸位置(I/ON)指示

商标

操作手柄

分闸位置(0/0FF)指示

公司商标

“手动脱扣”按钮

额定脱扣电流
脱扣单元

安装孔

出线端子

N 

H 

L 

N 

H 

L 

160AF 250AF 630AF 800AF 

TD100N TS100N TS400N TS800N 
TD160N TS160N TS630N 

TS250N 

TD100H TS100H TS400H TS800H 
TD160H TS160H TS630H 

TS250H 

TD100L TS100L TS400L TS800L 
TD160L TS160L TS630L 

TS250L 

50kA 50kA 65kA 65kA 

85kA 85kA 85kA 100kA 

150kA 150kA 150kA 150kA 

1-6 



OAU

OAU

脱扣单元概述
Susol 

MCCB框架型号

脱扣器类型

TD100 
嵌入式单元

TD160 

TS100 

TS160 
内置可更换

TS250' 
脱扣单元

TS400 

TS630 

TS800 

脱扣单元类型

FTU 

FMU 

ATU 

MTU 

ETS 

ETM 

DSU 

从TS100到TS800, 热磁脱扣单元和电子脱扣单元是可以互换的，并且可以迅速的安装在断路器上
因此，可以很容易的经过安装上的改造，从而改变给定电路的保护。在TS400和630型断路器上，
电子脱扣单元是可更换的插入式模块
ETM 脱扣单元提供了多种保护特性

依据保护类型的不同，可以选择不同类型的脱扣器

·标准保护
·保护网络提供的线分布
·长电缆的保护
·直流配电网络的保护
·电动机起动器的保护
·维修用断路器（用千特殊的用户合约）

Susol TD100, TD160 断路器可装备百U、 FMU或OAU脱扣单元
这个脱扣单元是不可互换的类型，井且只可以在与断路器安装好后才可提供

额定电流
额定电流， ln[A]

I 热磁脱扣器 电子式脱扣器
, 

FTU/OAU FMU ATU MTU ETS ETM 

16,20,25,32,40 16,20,25,32,40 
50,63,80, 100 50,63,80, 100 

100,125,160 100,125,160 

40, 50, 63, 40, 50, 63, 1.6, 3.2, 6 3, 12, 
80,100 80, 100 20,32,50,63, 100 40, 80,100 

32, 50, 63, 
100,125,160 100,125,160 125,160 100,160 40, 80,100,160 

125,160,200,250 125, 160, 200, 250 125,160,200,250 100,160,220 40, 80,100,160,250 

300,400 300,400 300,400 320 160,250,400 160,250,400 

500,630 500,630 500,630 500 160, 250, 400, 630 160,250,400, 630 

800 800 800 630 630,800 630,800 

热磁固定式

热可调磁固定式

热磁可调式

磁脱扣式

电子式 (LSI)

电子式 (LSIG, 安培表，通信区域选择性联锁）

负荷开关

DSU 

160 

100 

160 

250 

400 

630 

800 

1.6 13 16 32 40 6480100125160 300 400 500 630 800A 

1-7 

TD型

TS型

热－磁
（内置）

热－磁
（可互换）

磁
（可互换）

电子
（可互换）

＊注： OAU仅适用千TD1OON!TD160N!TS1OON!TS160N!TS250N 3P交流断路器．

I I I 
于 — 1 — 1 —



OAU

OAU

脱扣单元概述
Susol 

可互换的脱扣单元

FTU 热固定，磁固定

" I 

~IB~ 百"~二 lic2500A 2窖 1
热固定，磁固定

热磁脱扣单元
~ ~ li==A 2易笠 1 

FMU 热可调磁固定

~TS250•:,"t, ~li"2500A~ 容 i
ATU 热可调磁可调

脱扣单元种类

TS250 FMU 厂':{t, ~ ·~: 穹 1
MTU 只有磁脱扣

MCCB框架型号

脱扣单元功能

~rn,~ 二•= 2!~A 1 
DSU 负荷开关

. ,. 

~ ~~- 3P I 
ETS 电子式 (LSI)

f ; 立在古勺言J
ATU MTU ETM ETM 电子式 (LSIG, 多功能单元）

粗厅仁
.TR 

1-8 



防护等级
Susol 

1-9 

下面的图表显示的是IP20防护等级的TD和TS断路器通过几种不同的安装方式，可使防护等级发生变
化的情况通过在断路器上安装配合非常好的外部旋转手柄，可以使防护等级达到IP65

IP65等级是在断路器被安装在合适的开关柜内，井在配电柜面板上使用延长旋转手柄所取得的等级

型号 防护等级 IP 防止人体接
近危险部件

国 断路器
直径12.5mm的球行物体不得完全进入，

IP20 手指
试指应与危险部件有足够的间隙

卫 带端子盖的断路器 直径25mm的试具不得进入 IP30 工具

霍 直径125mm的球行物体不得完全进入， IP20 
插入式断路器 试指应与危险部件有足够的间隙 或 手指或工具

＊当断路器被安转后，同时安装上电源罩 IP30 

~ 带框罩的断路器
直径10mm的试具不得进入 IP40 金属线

用千门切断

压 －机构
的断路器

直径1.0mm的试具不得进入 IP40 金属线

带框罩和直接旋转
直径1.0mm的试具不得进入 IP40 金属线

手柄的断路器

｀畛罩和延扭转 完全防立迳入且防止喷水允许少呈
手柄的断路器 水进入

IP65 金属线



2. 主要特性

配电型塑壳断路器
电气特性

热磁脱扣单元

概览

FTU,FMU,OAU 用千 TD100, TD160 

FTU,FMU,OAU 用千 TS100,TS160,TS250

ATU 用千 TS160, TS250 

FTU, FMU, ATU 用千 TS400, TS630 

FTU, FMU, ATU 用于 TS800

电子脱扣单元概览（标准型）

电子脱扣单元（标准型）

ETS23 用千 TS100, TS160, TS250 

ETS33 用千 TS400, TS630 

ETS43 用千 TS800

电子脱扣单元（多功能型）

概览

ETM33 用于 TS400, TS630 

ETM43 用千 TS800

电动机保护型塑壳断路器

电气特性

只有磁脱扣单元

MTU 用千 TS100, TS160, TS250, TS400, TS630, TSSOO 

负荷开关

2-1 
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2-6 
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2-9 

2-11 

2-12 

2-13 

2-14 

2-17 

2-20 

2-25 

2-27 

2-29 



配电型塑壳断路器
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电气特性

壳架电流

额定电流 In •

极数

额定操作电压， Ue*

[AF] 

[A] 

尸
额定耐受冲击电压U1mp

额定绝缘电压， Ui

额定极限短路分断能力，lcu

I AC 

MM叨冈
AC 50/60Hz 220/240V [kA] 

380/415V [kA] 

440/460V [kA] 

480/500V [kA] 

660/690V [kA] 

DC 250V [kA] 

DC(2极系列） 500V [kA] 

额定运行短路分断能力， lcs

额定短路接通能力1cm

使用类别

隔离功能

执行标准

脱扣单元（脱扣器）

热－磁式

[o/olcu] 

AC 50/60Hz 220/240V [kA] 

380/ 415V [kA] 

440/460V [kA] 

480/ SOOV [kA] 

660/690V [kA] 

．热磁固定式

．热可调，磁固定式

．热磁可调式

．磁脱扣式

电子式

FTU 

FMU 

A叩

MTU *** 

e LSI ETS 

e LSI ETM 

可选项 接地故障保护， lg

区域选择性联锁 ZSI

电流表

通讯

漏电保护

连接方式 固定式 板前接线

板后接线

插入式 板前接线

板后接线

机械寿命 ［操作次数］

电气寿命在415VAC ［操作次数］

基本尺寸， WXHXD 3-极 [mm] 

（板前接线） 4-极 [mm] 

重量（板前接线）
3-极 [kg] 

4-极 [kg] 

厂 TD100 TD160 TS100 

100 160 100 

16-100 100,125,160 40,50,63,80, 100 

2* ,3,4 2文 3,4 2* ,3,4 

500 500 690 

3P:750,4P 1000 3P:750,4P 1000 

8 8 8 

750 750 750 

N H L N H L N H L 

85 100 200 85 100 200 100 120 200 

50 85 150 50 85 150 50 85 150 

50 70 130 50 70 130 50 70 130 

30 50 65 30 50 65 42 65 85 

5 8 10 5 8 10 10 15 20 

42 65 100 42 65 100 50 85 100 

42 65 100 42 65 100 50 85 100 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

187 220 440 187 220 440 220 264 440 

105 187 330 105 187 330 105 187 330 

105 154 286 105 154 286 105 154 286 

63 105 143 63 105 143 88 143 187 

8 14 17 8 14 17 17 30 40 

A A A 

. . . 

IEC60947-2 IEC60947-2 IEC60947-2 

. . . 

. . . 

. 

. 

.... (可选）

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

25000 25000 25000 

10000 10000 10000 

90 X 140 X 86 90 X 140 X 86 105 X 160 X 86 

120 X 140 X 86 120 X 140 X 86 140 X 160 X 86 

1 5 1.5 2 

1 8 1.8 2.6 

＊ 适用千配有 FTU, FMU, ATU的MCCB * 2 极 MCCB 和三极的外壳尺寸相同

＊ 额定操作电压均根据CCC认证数据填写

＊＊＊ 适用千3极的断路器

寸主：过载报警不脱扣OAU仅适用千TD1OON/TD160N/TS1OON/TS160N/TS250N 3P交流断路器

2-1 
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TS160 TS250 TS400 TS630 TSBOO 三
160 250 400 630 800 

100,125,160 100,125,160,200,250 300,400 500,630 800 

2* ,3,4 2* ,3,4 2丸 3,4 2文 3,4 2* ,3,4 

690 690 690 690 690 

3P:750,4P 1000 4P:1000 4P 1000 4P 1000 

8 8 8 8 8 

750 750 750 750 750 

N H L N H L N H L N H L N H L 

100 120 200 100 120 200 100 120 200 100 120 200 100 120 200 

50 85 150 50 85 150 65 85 150 65 85 150 65 100 150 

50 70 130 50 70 130 65 85 130 65 85 130 65 100 130 

42 65 85 42 65 85 42 65 85 42 65 85 42 85 100 

10 15 20 10 15 20 10 20 35 10 20 35 10 20 35 

50 85 100 50 85 100 50 85 100 50 85 100 50 85 100 

50 85 100 50 85 100 50 85 100 50 85 100 50 85 100 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

220 264 440 220 264 440 220 264 440 220 264 440 220 264 440 

105 187 330 105 187 330 143 187 330 143 187 330 143 220 330 

105 154 286 105 154 286 143 187 286 143 187 286 143 220 286 

88 143 187 88 143 187 88 143 187 88 143 187 88 187 220 

17 30 40 17 30 40 17 40 74 17 40 74 17 40 74 

A A A A A . . . . . 
IEC60947-2 IEC60947-2 IEC60947-2 IEC60947-2 IEC60947-2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.... (可选） .... (可选） .... (可选）

.... (可选） .... (可选） .... (可选）

.... (可选） .... (可选） .... (可选）

.... (可选） .... (可选） .... (可选）

~ （可选） ~ （可选） .... (可选） .... (可选） .... (可选）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
25000 25000 20000 20000 10000 

10000 10000 6000 6000 3000 

105 X 160 X 86 105 X 160 X 86 140 X 260 X 110 140 X 260 X 110 210 X 320 X 135 

140 X 160 X86 140X 160 X 86 185 X 260 X 110 185 X260 X 110 280 X 320 X 135 

2 2 54 54 15 1 

26 2 6 72 72 19 6 

* In从125A开始， ATU脱扣器才可用
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额定值 (A)

2-3 

在40'c 时 In

TD100 

TD160 

TS100 

TS160 

TS250 

TS400 

TS630 

TS800 

热磁脱扣单元概览

Susol TD和TS型断路器能够安装使用热磁脱扣单元，根据安装方式有如下两种热磁脱扣单元

• TD型电流至160A的断路器使用内嵌式脱扣单元

• TS型电流至800A的断路器使用可更换的脱扣单元

功能

配电保护
• 过流保护：固定式热保护或可调式热保护均可选择

• 短路保护功能：固定式磁保护或可调式磁保护均可选择

• 第四极的保护功能：
4P3T型（中性线无保护）

4P4T型50% (在0.5Xln时，有中性线保护）

4P4T型100% (在 1 X In时，有中性线保护）

操作
热磁型

．延时操作

当过电流产生时双金属片会发热井推动脱扣杆旋转从而使

断路器脱扣。

衔铁

额定值

．瞬时操作

当产生很大的过电流时，衔铁会吸合，脱扣杆会因电磁力

而动作，从而使断路器脱扣

热磁脱扣单元(FTU/FMU/ATU/OAU) TD100到 TS800

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 630 800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
＊注： 700A的额定电流可用到TSBOOFTU。

＊注：过载报警不脱扣单元OAU仅适用于(TD1OON/TD160N/TS1OON/TS160N/TS250N 3P交流断路器）
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热磁脱扣单元概览

特性

热磁固定式脱扣单元

FTU 

• 热固定
16A ... 800A 额定电流

• 磁固定
400A … 8000A 脱扣电流

• 可适用千TD 100 ... TSBOO 框架

热可调，磁固定式脱扣单元

FMU 

• 热可调
16A ... BODA 额定电流

调整范围： 0.8-1 xln 

• 磁固定
400A … 8000A 脱扣电流

• 可适用千TD 100 ... TSBOO 框架

热磁可调式脱扣单元

ATU 

• 热可调
100A … 800A 额定电流

可调范围： 0.8-1Xln 

• 磁可调
500A … 8000A 脱扣电流

可调范围： 5-10X In 

• 可适用于TS160 … TSBOO框架

过载报警不脱扣单元

OAU 

• 热固定
16A. .. 250A 额定电流

• 磁固定
400A. .. 2500A 脱扣电流

• 可适用于TD1 OON ... TS250N框架3P

TS250 FTU I 
卜，＇

~li=25ooA 2~oiA 
3P ,, ,, 

r =:+, ~,;== 2窖！

~=:t , ~ ·lt., 穹！

~MO~11=2500A 2容！
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热磁脱扣单元
FTU, FMU, OAU用于TD100, TD160 

外观

脱扣单元类型

＊注额定电流(A), In在 40°c时

极数

短路保护（磁脱扣）
整定电流， Ii

过载保护（热脱扣）
整定电流， Ir

＊注： TD100、 TD160使用的FTU 、 FMU 、 OAU脱扣单元的额定电流值参照P1-7的表格

特性

热磁脱扣单元(FTU/FMU/OAU)... TD100到TD160

额定电流(A)在40"c 时 In 16 20 25 32 40 50 63 80 100 I 125 I 160 

I TD100 . . . . . . . . . 
TD160 . I . I • 

TD100 FMU, TD160 FMU 

过载保护（热脱扣）

电流整定(A) Ir 
I 

FTU 固定

\\— . 

。今
Ir (Xln) 

FMU 

OAU 

可调范围0.8, 0.9, 1 X In (3段设置）

固定（过载报警不脱扣）

短路保护（磁脱扣）

电流整定(A) Ii 
I 

FTU/OAU 

FMU 

固定400A

固定400A

固定10 X In 

固定 10x In 

N 相的保护

0 Ir II I 

厂4P4T 

＊注： OAU 仅用于N型3P断路器

N相没有保护

N相有保护 (100%1r)
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热磁脱扣单元
FTU,FMU,OAU用于TS100, TS160,TS250 
ATU 用于 TS160, TS250 

外观
脱扣单元类型

~'严飞区。:<2~吩｀．气
1 比l八）

I _- 3p: • 
· Ii IJ<IQ)心'.. , u 

占泗，一~— ＊注额定电流(A}, In在 40°C 时

极数

短路保护（磁脱扣）
整定电流， Ii

过载保护（热脱扣）
整定电流， Ir

＊注： TS100 、 TS160、 TS250使用的FTU 、 FMU 、 OAU脱扣单元及TS160 、 TS250使用的ATU脱扣单元

的额定电流值参照P1-7的表格。

特性

热磁脱扣单元(FTU/FMU/ATU/OAU) ... TS100到TS250

额定电流(A)在4o·c 时 In 40 50 63 
80-

· 
0
0一：

1 
125 160 200 250 

TS100 

TS160 

TS250 

. . . 
．

一
．

．

一
． . . 

TS100 FMU, TS160 FMU, 
TS250 FMU 

TS160 ATU, TS250 ATU 

过载保护（热脱扣）

电流整定(A) Ir 

FTU 固定

FMU 可调范围 08-1 Xln 

ATU 可调范围 08-1 Xln 

OAU 固定（过载报警不脱扣）

短路保护（磁脱扣）

整定电流(A) Ii 

FTU/OAU I 固定 10xln

FMU I 固定 10xln
ATU 可调范围 5, 6, 7, 8, 9, 10xln (6段设定）

N相的保护 : 
N 相没有保护

N 相有保护 (100%1r)

＊注： OAU 仅用于N型3P断路器

ATU脱扣器用千125A以上的额定电流
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热磁脱扣单元
FTU, FMU, ATU 用于 TS400,TS630

外观

脱扣单元类型

'( TS630灯U 11111喇11111111111111111呻纠11111 111111111111111111111 11
o.~ 皇吨弓即“叫“飞

。1 己心 、6j翌忑
II , 『 lXln) I 『 1; H 1:'1闪 ·C·.. 

3p ·, ···.·;.,_;'.'; 
, ,-.. ~..... ...,., Ill - - 1--1一二飞

.. " ... ". ·-; 兰;,ijj,,j,;,/)
卜 ,· 一·一衄f ＊注额定电流(A), In在 4o•c时

极数

短路保护（磁脱扣）
整定电流， Ii

过载保护（热脱扣）
整定电流， Ir

＊注： TS400 、 TS630使用的FTU 、 FMU 、 ATU脱扣单元的额定电流值参照P1-7的表格

特性

热磁脱扣单元(FTU/FMU/ATU) ... TS400 到 TS630

额定电流{A)在40"c 时 In 300 400 500 630 

TS400 

TS630 

. . . . 
TS400 FMU, TS630 FMU 

令1
"(X,0) 

TS400 ATU, TS630 ATU 

令1
11 (X h ) 

过载保护（热脱扣）

整定电流(A) Ir 
I 

FTU 

FMU 

ATU 

ln=lr (固定）

可调范围 0.8, 0.9, 1 X In (3段可调）

可调范围 0.8, 0.9, 1 X In (3段可调）

短路保护（磁脱扣）

整定电流(A) Ii 
I 

FTU 

FMU 

ATU 

固定 10xln

固定 10Xln

可调范围 5, 6, 7, 8, 9,10xln(6段可调）

N 相保护

4P3T 

4P4T 

N 相没有保护

N 相有保护 (100%1r)
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热磁脱扣单元
FTU, FMU, ATU 用于 TS800

外观
脱扣单元类型

＊注额定电流(A), In在 40°c时

极数

短路保护（磁脱扣）
整定电流， Ii

过载保护（热脱扣）
整定电流， Ir

＊注： TSSOO使用的FTU 、 FMU 、 ATU脱扣单元的额定电流值参照P1-7的表格

特性

TS800 FMU 

热磁脱扣单元(FTU/FMU/ATU)

~ TSBOO 

过载保护（热脱扣）

TS800 

800 . 

/
」

电流整定值(A) Ir 

FTU 固定

FMU 

ATU 

可调整范围 0.8, 0.9, 1 X ln(3段设定）

可调整范围0.8, 0.9, 1 X ln(3段设定）

TSBOOATU 

短路保护（磁脱扣）

电流整定值(A)li

FTU 固定 10xln

令1
le (Xlo) 

FMU 固定 10Xln

ATU 可调整范围 5,6, 7,8, 9, 10xln(徘女设置）

N 相保护

4P3T N 相没有保护

4P4T N 相有保护 (1003/olr)
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额定电流

In (A) 

二160 

250 

400 

630 

800 

可用于

ETS 

ETS23 用千TS100N/H/L

ETS23 用千TS160N/H/L

ETS23 用千TS250N/H/L

ETS33 用千TS400N/H/L

ETS33 用千TS630N/H/L

ETS43 用千TS800N/H/L

2-9 

电子脱扣单元概况（标准型）

型号： ETS23, ETS33, ETS43 
断路器的三个框架电流： 250AF, 630AF, 800AF 
三极四极断路器都可以使用
脱扣单元可安装在从 TS100 到 TS800的N, H 和 L 型上
脱扣单元的测试连接 (AC/DC 30mA - AC/DC 1 OOmA) 
保护
．过载保护
．短路保护

额定值

I . . . 
ETS23 . . . . . . . . . . . . 

ETS33 

. . . . 
TS100 N/H/L TS160 N/H/L TS250 N/H/L TS400 N/H/L TS630 N/H/L 

电流整定值， lr(A)

16 32 

整定值

过载保护（长延时）

设定电流 (A), Ir 

脱扣电流 (s)

短路保护（短延时）

脱扣阀值 (A), lsd 

延时 (ms)

短路保护（瞬时）

脱扣阀值 (A),li

40 64 80 100 160 250 320 

0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0 X In, 

13段设定

固定在 6Xlr, 误差土20%

可调范围 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10xlr, 9种设定，误差士 15%

可调整范围 50, 100,200,300,4种设定误差土20%

I 固定在11 Xln 

400 

ETS43 J 

. . 
TSBOO N/H/L 

630 800 
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电子脱扣单元概览（标准型）

O可调额定电流设定 (Ir)

＠可调短延时电流设定 (lsd)

＠可调延时时间设定 (tsd)

＠报警LED指示灯

90% Ir: 常亮

105%1r及以上：闪烁

＠测试接口

ETS23 用于 TS100/TS 160/TS250 

@ @ @ @ 

。
l
S
d

g
寀

，
凡
}

tsd 

m r a 

石
1
0
i

a 

5 

321 
90 夺

i

5 

T s E 

3T 250-2A s T E 

n 

@ 

@ 

血

@ 

-| 

@ 

_ 

ETS33 用于 TS400/TS630

@} 
@ @ 

1, l•d II 

@@ 

ETS43 用于 TS800

e @ @ 

@@ 

2-10 



2-11

配电型塑壳断路器
Susol 

特性

脱扣单元额定电流

用于 TS100

用于 TS160

用千 TS250

电子脱扣单元（标准型）
ETS23 用于 TS100,TS160,TS250

外观

电子型， ETS23 用于 TS100,TS160,TS250

报警指示
负载不小千90%1r + LED指示灯常亮
负载不小千105%1r + LED指示灯闪烁

脱扣单元类型

＊注脱扣单元额定值， In

测试接口

短延时脱扣设定

短路保护（短延时）

过载保护（长延时）

＊注： TS100 、 TS160 、 TS250使用的ETS23脱扣单元的额定电流值参照P1-7的表格

16 32 40 64 80 100 160 250 320 400 630 800 . . . . . . I I I 7 I 

. . . . . . . I . . . . . . . . 
Ir 赍.4 1.0 9 过载保护 过载保护（长延时）
.J. 

tr L—I （长延时） 0 4, 0 45, 0 5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 

lr(Xln) 整定电流 {A),lr 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0xln 

13种设定值

情， －护
脱扣时间 (s) 固定在 6Xlr, 误差士20%

lsd(Xlr) a (短延时） 短路保护（短延时）

脱扣阀值 (A),
1 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10Xlr 

20苞.53 .)3 短延时脱扣 lsd 
9种设定值

tsdl-- I-- - ~ 一一 1 延时时间 误差土 15%

tsd(s) 可调范围 50,100,200,300
延时时间 (ms)

4种设定值
tsd 

误差土20%
Ir lsd Ii lcu 

短路保护（瞬时）

脱扣阀值 (A),li j 固定在 11 X In 
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电子脱扣单元（标准型）
ETS33 用于 TS400,TS630

外观

电子型， ETS33 用于 TS400 和 TS630

报警指示灯
负载：不小千90% Ir • LED灯常亮
负载：不小千105% Ir + LED灯闪烁

脱扣单元型号

＊注脱扣单元额定值， In

短路保护（短延时）

短延时脱扣设定

过载保护（长延时）

测试接口

＊注： TS400 、 TS630使用的ETS33脱扣单元的额定电流值参照P1 一7的表格

特性

脱扣单元额定电流 16 32 40 64 80 100 160 I 250 320 I 400 630 800 
I 
用于 TS400 . . . . . . . 
用千 TS630 . . . . . . . . 

Ir 褒 过载保护（长延时）
.J. 5 过载保护

吓屈""'(长延时1
0 4, 0.45, 0.5, 0.55, 0 6, 0 65, 0 7, 

整定电流 (A), Ir 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0 X In 

13种设定值

脱扣时间 (s) 固定在 6Xlr, 误差士20%

I 短路保护（短延时）

I 脱扣阀值 (A),
1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10xlr 

lsd 
9 段设定

时脱扣 误差土 15%

I I I I I I 

延时时间 (ms)
可调范围： 50, 100, 200, 300 

4段设定值
tsd 

误差士20%

Ir lsd Ii lcu 
短路保护（瞬时）

脱扣阀值 (A),li j 固定在 11xln
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电子脱扣单元（标准型）
ETS43 用于TS800

外观

电子型， ETS43 用于TSBOO

报警指示灯
负载：不小千90% Ir + LED灯常亮
负载：不小千105% Ir + LED灯闪烁

脱扣单元型号

＊注脱扣单元额定值， In

短路保护（短延时）

短延时脱扣延时设定

过载保护（长延时）

测试接口

＊注： TS800使用的ETS43脱扣单元的额定电流值参照P1-7的表格

特性

脱扣单元额定电流

用千 TS800

Ir 
I 

tr L—I 

16 32 40 64 80 

9 过载保护
1.0 （长延时）

湟，~ ： 短路保护lsd(XI 「) 8 (短延时）

恩.05 -3 短延时脱扣
tsdl-- I-- —~~ 延时时间

tsd(s) 

Ir lsd Ii lcu 

2-13 

100 I 160 250 320 I 400 630 800 . . . . . 
过载保护（长延时）

0.4, 0.45, 0.5, 0 55, 0 6, 0 65, 0 7, 

整定电流 (A), Ir 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0x In 

13 段设定

脱扣时间 (s) 固定在 6xlr, 误差士20%

短路保护（短延时）

脱扣阀值 (A),
1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10xlr 

9 段设定
lsd 

误差土 15%

可调范围： 50, 100, 200, 300 
延时时间 (ms) 4段设定值
tsd 误差士20%

短路保护（瞬时）

脱扣阀值 (A),li j 固定在 11 Xln 
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电子脱扣单元（多功能型）
概况

型号： ETM33, ETM43 
过载保护设定电流范围 (Ir}: 64~630A (ETM33), 250~800A (ETM43) 
断路器有两种框架电流： 630AF, 800AF 
ETM33 和 ETM43 可以快速的安装在TS400 I TS630 I TSBOO的N, H, 和L型上
三极四极断路器都可以使用

额定值

额定电流， ln(A)

脱扣单元
额定电流ln(A)

ETM33 

160 . . 
250 . . 
400 . . 
630 . 
800 

断路器 TS400 N/H/L TS630 N/H/L 

电流整定值， lr(A)

脱扣单元 ETM33 ETM33 

过载保护整定电流 64 . . 
lr(A) 

80 . . 
100 . . 
160 . . 
250 . . 
400 . . 
630 . 
800 

可适用的断路器 TS400 N/H/L TS630 N/H/L 

I 
ETM43 _J 

. . . . 
TSBOO N/H/L 

ETM43 J 

. . . . 
TSBOO N/H/L 
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电子脱扣单元（多功能型）
概况

整定值

过载保护（长延时）

整定电流 (A), Ir 

脱扣时间 (s) 在 6X Ir 

可调整范围 0.4-1.0xln, 30 种设定值

可调整范围 2,4,6,8,12 5 段设定，误差土20%

短路保护（短延时）

脱扣阀值 (A), lsd 可调整范围 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10x Ir, 9 段设定，误差士 15%

延迟时间 (tsd)
整定时间(ms) 50 

操作时间(ms) 30<t..;70 

100 200 300 4段

?O<t..;140 140<1立40 240<t..;350 设定

短路保护（瞬时）

脱扣阀值 (A),li j 可调整范围 1.5, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 X In, 9 段设定

脱扣原因指示

LED指示 I I 「， lsd, Ii, (lg) 

用于TS400ETM到TSBOOETM可选项

电流表 (A) I 最大负载相电流和R, S, T, N相电流
可调脱扣阀值 (A), 0.2~1 X In, 9 段设定

接地故障保护 (E) 整定时间(ms) 100 200 300 400 

350<1.;;500 

4段

设定

通讯 (C)

区域选择性联锁 (Z)

操作时间(ms) 60<t..;140 140<t..;230 230<t..;350 

R,S,T,N相整定电流脱扣原因

ZSI输入和输出信号

扫
~

过
~

。

81 皇
」

戮
O
n
4
3
2

i 

荨
鲁

t
S
d

「
尸

3
2

：

l
s
d|
L
{
岂32 

tr\l

° 
lg
-' 玉

寝

过载长延时保护

lo= 粗调(In功能）
Ir= 微调
tr= 长延时时间

短路保护

lsd =短路阀值电流
tsd =短路保护延时时间
在 "ON" 或 "OFF" 位置的 12t曲线

瞬时保护

Ii= 瞬动电流阀值

接地故障保护

lg= 绝缘故障电流阀值
tg =接地故障延时时间
在 "ON" 或 "OFF" 位置的 12t曲线

lg(Xln) on tg off 
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电子脱扣单元（多功能型）
概况

© 可调额定电流设定(Ir) ETM33 用于TS400/TS630
＠可调长延时设定(tr)

＠可调短延时电流设定(lsd) (D 

＠可调延迟时间设定(tsd)

＠可调瞬时电流设定(Ii)

＠可调接地故障电流设定(lg)

＠接地故障延迟时间设定(lg)

＠故障原因指示灯

®TR(脱扣原因）按钮

吵 LCD显示窗（电流表）

＠辅助电源

＠测试接口

@ LED报警指示灯

＊＠脱扣单元的额定电流值
@® 

@ 

@ 

@ 

@@ 

® ® 

@@@ 

@ 

ETM43用于TS800

loxlo 

.---一
_ _, 

@) 

@ 
@ , .. 

年~l___,_ '" • '"、。＂访d
1.! @® @ @ ® ® @ 

__ 0 

0 
0 
0 

＊注： TS400 、 TS630使用的ETM33脱扣单元和TSBOO使用的ETM43脱扣单元的额定电流值

参照P1-7的表格

报警指示
当负载电流超过额定电流的90% 的时候， LED灯常亮

当负载电流超过额定电流的105% 的时候， LED灯闪烁

故障指示
LED灯会显示故障（脱扣）原因

Ir : 过载
lsd: 短路（短延时，瞬时）
lg: 接地故障
如果按下脱扣测试按钮，这个LED灯将会亮起
这个信息会被存在存储器中井且当按下TR钮时， LED灯会被重新点亮
通常在测试时按下TR钮，所有的LED指示灯都会点亮
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电子脱扣单元（多功能型）
ETM33 用于TS400,TS630

整定细节

脱扣单元型号

ETM33 用千TS400

用千TS630

16 I 32 I 40 I 64 I 80 I 1 oo I 160 I 250 I 320 I 400 I 630 I 800 

过载保护（长延时）

，今 loxl,

~ 

薹

k. . L ,, • 心＿访d
II 

脱扣单元型号 TS400ETM 

额定电流， ln(A) 160 250 400 

粗调设定值微调设定值
短延时脱扣电流设定， lsd =整定值 (1.5-10) X Ir 

, lo , Ir 

08 64 100 160 

0.85 68 106 25 170 

05 09 72 112.5 180 

0.95 76 118.75 190 

1 80 125 200 

0.8 76 8 120 192 

0.85 81.6 127.5 204 

06 09 86.4 135 216 

0.95 91 2 142.5 228 

1 96 150 240 

0.8 89 6 140 224 

0.85 95.2 148.75 238 

07 09 100 8 157.5 252 

0.95 106 4 166 25 266 

1 112 175 280 

0.8 102.4 160 256 

0.85 108 8 170 272 

08 09 115.2 180 288 

0.95 121 6 190 304 

1 128 200 320 

0.8 115.2 180 288 

0.85 122 4 191 25 306 

09 09 129.6 202.5 324 

0.95 136.8 213.75 342 

1 144 225 360 

0.8 128 200 320 

0.85 136 212.5 340 

1 09 144 225 360 

0.95 152 237.5 380 

1 160 250 400 
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8·9 , 1 

芯）
吁,,_J'

L • ~"' \__ 叩｀~ • II 
- L I一

电子脱扣单元（多功能型）
ETM33 用于TS400, TS630 

整定细节

过载保护（长延时）

TS630ETM 脱扣单元型号

额定电流， ln(A) 160 250 400 

粗调设定值 微调设定值
过载保护电流设定， lr(A)

, lo , Ir 

08 64 100 160 

0.85 68 106 25 170 

0.5 0.9 72 112.5 180 

0.95 76 118 75 190 

1 80 125 200 

08 76 8 120 192 

0.85 81 6 127 5 204 

0.6 0.9 86.4 135 216 

0.95 91 2 142 5 228 

1 96 150 240 

08 89 6 140 224 

0.85 95 2 148 75 238 

07 09 100 8 157 5 252 

0.95 106.4 166.25 266 

1 112 175 280 

08 102 4 160 256 

0.85 108.8 170 272 

08 0.9 115.2 180 288 

0.95 121 6 190 304 

1 128 200 320 

0.8 115.2 180 288 

0.85 122 4 191 25 306 

09 09 129 6 202 5 324 

0.95 136.8 213.75 342 

1 144 225 360 

0.8 128 200 320 

0.85 136 212 5 340 

1 0.9 144 225 360 

0.95 152 237 5 380 

1 160 250 400 

举例： In 400A 

lo 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

Ir 0.8 0.85 0.9 0.95 1] _ 

630 

252 

267.75 

283.5 

299.25 

315 

302 4 

321 3 

340.2 

359 1 

378 

352 8 

374.85 

396 9 

418.95 

441 

403 2 

428.4 

453.6 

478 8 

504 

453.6 

481.95 

510 3 

538.65 

567 

504 

535 5 

567 

598 5 

630 
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电子脱扣单元（多功能型）
ETM33 用于TS400, TS630 

短路保护

短路电流阀值， lsd是过载整定电流 Ir的倍数

举例：

400A 

0.5 

1.5 2 3 4 5 6 7 8 10 

恣;:
lsd(Xlr) 

_ 当前电流超过2880A

时断路器脱扣

短路延时时间

蕊。

\
tsdoN 蕊

L
. 

5 n~ 
。

F F 
。

_\ 

t
s
d
肖

詈

接地故障保护{E), 可选

ETM脱扣单元会检测三相电流的矢量和

当这个矢量和超出了设定电流的极限并且超过了延时时间，脱扣器就会动作

lg 
0.2….1 In 

lg 0.2….1 In 

0.1 .... 0.4s 
12t OFF 

tg 

lg=绝缘故障电流阀值
tg=接地故障时间阀值

霓
严

0.1 ….0.4s 

tg 

.4 阿 .4

震;
on tg off 
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电子脱扣单元（多功能型）
ETM43用于TSBOO

整定细节

脱扣单元额定值， In

脱扣单元的类型

ETM43 用千TSBOO

16 I 32 I 40 I 64 I 80 I 100 I 160 I 250 I 320 I 400 I 630 I 800 

恙
／g,

L
、

。

过载保护（长延时）

脱扣单元的类型

额定电流ln(A) 630 

TS800ETM 

j 800 

叩四

• ,, '"~ 
叩桓 ,l 

r 设置 设置

数值 数值 过载保护电流设置， Ir (A) 

粗调， lo 微调 Ir

08 252 320 

0 85 267.75 340 

0.5 09 283 5 360 

0 95 299.25 380 

1 315 400 

08 302 4 384 

0.85 321.3 408 

0.6 0.9 340.2 432 

0.95 359.1 456 

1 378 480 

08 352 8 448 

0 85 374.85 476 

07 0.9 396.9 504 

0.95 418.95 532 

1 441 560 

08 403 2 512 

0 85 428 4 544 

08 09 453 6 576 

0.95 478.8 608 

1 504 640 

08 453 6 576 

0.85 481.95 612 

09 0.9 510.3 648 

0 95 538.65 684 

1 567 720 

08 504 640 

0 85 535 5 680 

1 0.9 567 720 

0.95 598.5 760 

1 630 800 
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电子脱扣单元（多功能型）
ETM43用于TS800

短路保护
短路阐值电流lsd是过载电流Ir的倍数

设置实例：

800A 

0.5 0.6 o. 7 0.8 0.9 1 

0.8 0.85 0.9 0.95 1 _J 

m杯伍亘巫｝，
1.5 2 3 4 5 6 7 8 10 

匹

短路延时

tsd 

12t OFF 

恣;:
lsd(Xlr) 

当电流超过2880A,
则断路器脱扣

L 。N I气

.3 I气 .3

霆》·:.05 .05 
on tsd off 

接地故障保护(E),可选的

ETM 脱扣单元测量三相电流的矢量和，如果矢量和不为零，则表示有漏电流存在。如果数值的
总和超过设定的电流阑值并且保持的时间大千延时时间，那么断路器将脱扣。

lg 0.2 .... 11n lg 0.2 .... 11n 

0.1 ….0.4s 
肖 OFF

tg 

lg=绝缘故障闱值
tg=接地故障延时时间

羲
lg(Xln) 

tg 趋i~
1 .1 
on tg off 
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电子脱扣单元 (ETM多功能型）

二
电流表 (A), 可选
此电流表误差为土 10%
最高相位电流显示在最上一行
在最下一行， R, S 和 T 相电流滚动显示

电流表显示范围：
• 最小电流 ~0.3xln (单相）
．最大电流 ,,;;;;10x In 

区域选择性联锁 (ZSI), 可选

区域选择性联锁主要被用在高额定电流和直流电路系统中，满足安全持续可靠工作的要求。
这种监控类型能够实现断路器装配特殊设计的电子脱扣器(TS型断路器用 ETM) 。

区域选择性联锁(ZSI) 属于系统设计

• 减少在发生短路或接地故障情况时配电零件承受的压力
• 减少脱扣时间（低千100毫秒）
• 减少因故障和电源系统干涉造成的损坏

多个断路器由数根电缆线连接

电源：需要直流24V

操作说明

．具有ZSI功能的ETM脱扣单元检测到故障，然后发送信号至上游断路器，它已设定好了

延时时间且忽略其短延时和I或接地故障延时，井且无期望延时清除故障。

• 不具有ZSI, ETM脱扣单元检测到故障，然后对断路器进行期望延时脱扣。

期望延迟：
0.2s ~ 期望延迟：

1.2s 

动
护
作

瞬
保
动 ~ 
勹

期望延迟：
0.15 

-t m\ ◄ ---­

~ 匡漏_ 
1 畛 酝暹 I 

I 

区域
选择性联锁器

■, 
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电子脱扣单元(ETM多功能型）

通信(C), 可选

通信接口： RS485 (Modbus-RTU) 

Modbus RS485系统是装有Modbus通信设备的开放式总线。各种PLC和电脑可以连
接到总线上。

传送数据：

• 保护设定值
• 最大三相电流
• 测量： R, S, T 和 N 相电流
• 读取故障：故障类型（过载，短路，等等）

用TR按钮和LCD显示来进行通信地址设置（电流表）

电源：要求使用DC24V

组合选项
口A (电流表）
口 E(接地故障保护）
口A+E
口 A+C(通信）
口 A+E+C

ETM43A+E 

ETM43A+E+C 

ETM43Z+A+E 

ETM43 Z+A+E+C 

ETM43A 

ETM43A+C 

ETM43Z+A 

ETM43Z+A+C 

ETM43 E 

ETM43Z+E 

ETM43 

ETM43Z 

口 Z(区域选择性联锁）
口 Z+A
口 Z+E
口 Z+A+E
口 Z+A+C
口 Z+A+E+C

.TR 
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电子脱扣单元(ETM多功能型）

电子脱扣器的菜单结构(ETM)

I I r I - 11 

I Is, -

显示在各相中承载的最大电流值

显示每相间隔2秒的电流值

按 "TR" 键 5 秒．

这个光标在第一排以0.5秒间隔闪烁

任何情况下按 "TR" 键，这个数字都会从1 变到247.

按 "TR" 键 4 秒

这个光标在第二排以0.5秒间隔闪烁
任何情况按 "TR" 键，将会显示出以下数字．

A Id [3P160 / 3P250 I 3P400 I 3P630 I 3P800 /4P160 / 4P250/ 
4P400 I 4P630 I 4P800 ] 

此值是由制造商依照顾客的要求特别设置的．

按 "TR" 键5秒，保存设定值

I I r I - 11 
然后，此液晶显示器回复到电表功能．

I Is, -

注意：如果 "TR" 键超过8秒无反应，液晶屏幕会转到初始界面．
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电气特性

框架电流

额定电流， In

[AF] 

[A] 

极数

额定操作电压 Ue* 卢 MM 

额定耐受冲击电压 Uimp [kV] 

额定绝缘电压 Ui I Ac 

额定极限短路分断能力， lcu 

冈

AC 50/60Hz 220/240V [kA] 

380/415V [kA] 

440/460V [kA] 

480/500V [kA] 

660/690V [kA] 

额定运行短路分断能力， lcs [%1cu] 

额定短路接通能力 1cm 

AC 50/60Hz 220/240V [kA] 

380/415V [kA] 

440/460V [kA] 

480/500V [kA] 

660/690V [kA] 

使用类型

隔离功能

执行标准

脱扣单元（脱扣器）

· 仅磁脱扣 MTU 

联接方式 固定式 板前接线

板后接线

插入式 板前接线

板后接线

机械寿命 ［操作次数］

电气寿命 415VAC ［操作次数］

基本尺寸， WxHxD 
3极 [mm] 

（板前接线）

产品重堡 3极 [kg] 
（板前接线）

2-25 

厂 TS100 TS160 TS250 

100 160 250 

1.6, 3.2, 6.3, 12, 20, 32, 50, 63, 80, 
100,160,220 

32,50,63, 100 100,160 

3 3 3 

500 500 690 

750 

8 8 8 

750 750 750 

N H L N H L N H L 

100 120 200 100 120 200 100 120 200 

50 85 150 50 85 150 50 85 150 

50 70 130 50 70 130 50 70 130 

42 65 85 42 65 85 42 65 85 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

220 264 440 220 264 440 220 264 440 

105 187 330 105 187 330 105 187 330 

105 154 286 105 154 286 105 154 286 

88 143 187 88 143 187 88 143 187 

17 30 40 17 30 40 17 30 40 

A A A . . . 
IEC60947-2 IEC60947-2 IEC60947-2 

. . . . . . . . . . . . . . . 
25000 25000 25000 

10000 10000 10000 

105X160X86 105X160X86 105X160X86 

2 2 2 

＊ 额定操作电压均根据CCC认证数据填写
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乓
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TS400 TS630 TSBOO I 
400 630 800 

320 500 630 

3 3 3 

690 690 690 

8 8 8 

750 750 750 

N H L N H L N H L 

100 120 200 100 120 200 100 120 200 

65 85 150 65 85 150 65 100 150 

65 85 130 65 85 130 65 100 130 

42 65 85 42 65 85 42 85 100 

10 20 35 10 20 35 10 20 35 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

220 264 440 220 264 440 220 264 440 

143 187 330 143 187 330 143 220 330 

143 187 286 143 187 286 143 220 286 

88 143 187 88 143 187 88 187 220 

17 40 74 17 40 74 17 40 74 

A A A . . . 
IEC60947-2 IEC60947-2 IEC60947-2 

. . . . . . . . . . . . . . . 
20000 20000 10000 

6000 6000 3000 

140X260X 110 140X260X110 210x320x135 

5.4 54 151 
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电机
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仅磁脱扣单元
MTU 用于 TS100, TS160, TS250, TS400, TS630, TSSOO 

磁脱扣单元

外观

用千从1.6到250kW(400V)电动机的保护。
TS100 到 TS800 断路器必须安装磁脱扣单元，脱扣阀值
可调。

装置确保短路保护（磁脱扣单元的脱扣阀值是可调的），适
用千隔离

TS100 到 TS800 断路器上的MTU脱扣单元是可以互换的

断路器提供的保护：短路保护

符合IEC60947-2 标准中定义的隔离功能

脱扣单元标识

＊注脱扣单元额定值， In

短路保护磁设定

＊注： TS100 、 TS160 、 TS250 、 TS400 、 TS630 、 TSSOO使用的MTU脱扣单元的额定电流值参照P1-7的表格

系统目录编号

卫边迎 MTU 

勹——三磁脱扣
框架型号

- TS100: TS100N, TS100H, TS100L 
- TS160: TS160N, TS160H, TS160L 
-TS250: TS250N, TS250H, TS250L 
- TS400: TS400N, TS400H, TS400L 
- TS630: TS630N, TS630H, TS630L 
-TS800: TSBOON, TSBOOH, TSBOOL 
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额定值(A) In 

N/H/L 三TS160 

TS250 

TS400 

TS630 

TS800 

动作值 Im

磁脱扣单元
MTU 用于 TS100, TS160, TS250, TS400, TS630, TSSOO 

特性
磁脱扣单元(MTU)

TS100 到 TSBOO

1.6 3.2 6.3 12 20 32 50 63 100 160 220 320 500 630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
短路保护（磁脱扣）

整定

6 .. 12 X In (6点）

整定细节
MTU In 6Xln .. .. .. .. 12Xln 

1.6 10 12 14 16 18 20 

3.2 20 24 28 32 36 40 

6.3 40 48 56 64 72 80 

12 70 84 98 112 126 140 

20 120 144 168 192 216 240 

32 190 228 266 304 342 380 

50 300 360 420 480 540 600 

63 400 480 560 640 720 800 

MTU In 6Xln .. 12Xln 

100 600 720 840 960 1080 1200 

160 960 1152 1344 1536 1728 1920 

220 1320 1584 1848 2112 2376 2640 

320 1920 2304 2688 3072 3456 3840 

500 3000 3600 4200 4800 5400 6000 

630 3780 4536 5292 6048 6804 7560 

T5100MTU 
－可调式磁脱扣单元

~rs,oo= 匡菱'. 6:: 1 
T5160MTU 
－可调式磁脱扣单元

~TS100= 匕恣：：8 宁 ! 
TS250MTU 
－可调式磁脱扣单元

~ •~w= 三：免汇气A 1 
TS400 MTU, TS630MTU, TSBOOMTU 
－可调式磁脱扣单元

厂,-~爹宁 i

li=6 ... 12xln 

晕8

。

2-28 
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壳架电流 [AF] 

约定发热电流， Ith [A] 

极数

额定操作电压 Ue *
ADC C 

冈

凹

额定操作电流， le

额定耐受冲击电压 Uimp [kV] 

额定绝缘电压， Ui AC 凹

额定短路接通能力， 1cm [kA 峰值］

额定短时耐受电流 I咄 1s [A 「ms]

3s [Arms] 

20s [Arms] 

隔离功能

执行标准

脱扣单元（脱扣器）

· 负荷开关脱扣单元 DSU 

连接方式 固定式 板前接线

板后接线

插入式 板前接线

板后接线

机械寿命 ［操作次数］

电气寿命 415VAC ［操作次数］

基本尺寸， WxHxD 3-极 [mm] 

（板前接线） 4-极 [mm] 

产品重量 3-极 [kg] 

（板前接线）
4-极 [kg] 

2-29 

L— TS100NA TS160NA TS250NA 

100 160 250 

100 160 250 

2, 3,4 2, 3,4 2,3,4 

450 450 450 

100 160 250 

8 8 8 

750 750 750 

2.8 3.6 4.9 

2000 2500 3500 

2000 2500 3500 

690 960 1350 . . . 
IEC60947-3 IEC60947-3 IEC60947-3 

TS100DSU TS160DSU TS250DSU . . . . . . . . . . . . 
25000 25000 25000 

10000 10000 10000 

105X 160X86 105x160x86 105X160X86 

140X 160X86 140X160X86 140X160X86 

2 2 2 

26 26 2.6 

负荷开关和断路器不同，没有传统意义上的保护单元，他们沿用了断路器的尺寸和其它外部配件

＊ 额定操作电压均根据CCC认证数据填写
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., . , .. , . " 
""二口

立田

雪巨王

" 
_ 

TS400NA TS630NA TSBOONA 

400 630 800 

400 630 800 

2,3,4 2,3,4 2,3,4 

450 450 690 

4P:1000 4P·1000 4P:1000 

400 630 800 

8 8 8 

750 750 750 

7.1 8.5 12 

5000 6300 8000 

5000 6300 8000 

1930 2320 2560 . . . 
IEC60947-3 IEC60947-3 IEC60947-3 

TS400DSU TS630DSU TSBOODSU . . . . . . . . . . . . 
20000 20000 10000 

6000 6000 3000 

140X260X 110 140X260X110 210X320X135 

185X260X 110 185X260X 110 280X320X135 

5.4 5.4 15.1 

7.2 7.2 19.6 

脱扣单元标识

2-30 
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电气辅助
欠压脱扣器， UVT 3-1 

分励脱扣器， SHT 3-1 

辅助开关(AX), 报警开关 (AL)和故障报警开关(FAL) 3-2 

辅助开关可能的组合 3-3 

旋转手柄
旋转手柄 3-4 

锁定装置
可拆卸式锁定装置 3-5 

固定式锁定装置 3-6 

如何使用 3-6 

旋转手柄锁定装置 3-7 

旋转手柄挂锁 3-7 

合闸位置释放配电盘门锁 3-7 

接线端子

板前接线 3-8 

板后接线 3-11 

插入式装置

插入式装置 3-12 

插入式装置安装程序 3-13 

绝缘

绝缘隔板 3-16 

绝缘端子盖 3-16 

联锁

机械联锁装置 3-17 

远程操作

电动机操作机构 3-18 

手动操作 3-18 

电动机操作机构外观 3-19 

漏电模块 3-20 

标准附件 3-24 
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分励脱扣器

欠压脱扣器，UVT

当电压下降到额定电压的35%到70%这个区间内将自动使断路器脱扣，这个动作是非常快的而且
断路器在脱扣以后不能被再次合闸，直到电压恢复到额定电压的85%的时候。

欠压脱扣装置必须在断路器运行之前得到连续的工作电源

欠压脱扣装置可以很容易的安装在TD和TS系列断路器内的左边位置

• 脱扣电压范围： 0.35 - 0.7Vn 
．断路器合闸电压 0.85Vn (超过）

• 频率（仅交流）： 45Hz- 65Hz 

技术数据

控制电压(VJ

AC/DC 24V 

AC/DC48V 
耗电量

AC/DC 110-130V 

AC 200-240V/DC 250V 

AC 380~440V 

AC440-480V 

最长分断时间 (ms)

接线螺丝可承受的扭力矩

传感器操作电压(V)

一下降（断路器脱扣）

－上升（断路器可以闭合）

分励脱扣器， SHT

功耗

AC(VA) DC(W) 

0.64 0.65 

1.09 1.10 

0.73 0.75 

1.21 1.35 

1.67 

1.68 

50 

8.2kgf·cm 

0 7-1.35Vn 

-0 85Vn 

可使用的MCCB
mA 

27 

23 

58 

5.4 
TD100, TD160, 

TS100, TS160, 
38 TS250, TS400, 

35 TS630 , TSBOO 

在外部给与动作信号（施加电压）后，可使断路器跳闸，井在断路器跳闸后自动的切断外部的

信号

分励脱扣器可以很容易的安装在TD和TS系列断路器内的左边位置

• 操作电压范围 0.7 -1.1Vn 
• 频率（只有交流）： 45Hz- 65Hz 

技术数据

控制电压(V)
耗电量

AC(VA) DC(W) mA 
可以使用的断路器

DC 12V 0 36 30 

耗电量 AC/DC24V 0.58 0.58 24 

AC/DC48V 1 22 1 23 25 TD100, TD160, 

AC/DC 110~130V 1.36 1.37 10 5 TS100, TS160, 

TS250, TS400, 
AC 220-240V/DC 250V 1 80 1 88 7.5 

TS630,TS800 
AC 380-SOOV 1 15 2.3 

最长分断时间 (ms) 50 

接线螺丝可承受的扭力矩 8.2kgf·cm 
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辅助开关 (AX), 报警开关 (AL) 故障报警开关 (FAL)

辅助开关 (AX)

辅助开关用来命令远程合分闸指示

辅助开关的两副触点有一个共用端子

当断路器在分闸位置的时候，一副触点打开，另一副触点关闭反之亦然

报警开关(AL)

当断路器因过载、短路、欠压而脱扣时，可以直接控制声光报警装置工作。

在电力配电系统中，要求断路器脱扣必须给出信号的地方如自动化车间，尤其适用。

当断路器自动脱扣时， AL触点闭合；当断路器手动脱扣时， AL不动作；

当断路器复位的时， AL触点断开。 AL适用千带所有类型脱扣单元的断路器中。

故障报警开关(FAL)

断路器因过载或短路而脱扣时， FAL会显示断路器已跳闸

它只适用千带电子脱扣单元的断路器中。

断路器 闭合 断开 脱扣

O一 AXa1

辅助触点AX位置 AXc1~AXb1 

报警AL、故障

报警FAL触点位置

0一 Ala1

Alc1~Alb1 
Alc1~Ala1 

O—Alb1 

详细数据

约定发热电流 Ith 5A 

le 额定电流 le
电压

额定电压 Ue 阻性 感性

－交流电 50/60HzAC 125V 5 3 

250V 3 2 

500V 

－直流电 DC 30V 4 3 

125V 04 04 

250V 0.2 0.2 

TD100 

TD160 

TS100 

TS160 

TS250 

TS400 

TS630 

TS800 



厂 l
辅助开关可能的组合

最大安装数量

相位 TD160 TS250 

1 

TS800 

3 

R(左装

注意故障报警开关只适用于安装了电子脱扣单元的断路器

TD160 TS250 

SHT/ 
UVT 

TS630 

f AL 

$HT/ 
UVT 

i

吐

□

E 

3-3 
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直接旋转手柄

带锁的直接旋转手柄

挂锁用于直接或延长旋转手柄

带盖和直接旋转手柄的断路器

带盖和延长旋转手柄的断路器

3-4 

旋转手柄

旋转手柄

旋转手柄分为直接旋转手柄和延长旋转手柄两种，延长旋转手柄可以被安装在配电箱的门上

它总是与配电箱的门锁安装在一起，用来在断开位置锁定

直接旋转手柄

断路器

TD100,TD160 

TS100,TS160,TS250 

TS400,TS630 

TS800 

带钥匙锁的直接旋转手柄

断路器

TD100,TD160 

TS100,TS160,TS250 

TS400,TS630 

TS800 

延长旋转手柄

断路器

TD100,TD160 

TS100,TS160,TS250 

TS400,TS630 

TS800 

防护等级

类型

带盖和直接旋转手柄的断路器

带盖和延长旋转手柄的断路器

旋转手柄

DH1 

DH2 

DH3 

DH4 

挂锁装置

DHK1 

DHK2 

DHK3 

DHK4 

挂锁装置

EH1 

EH2 

EH3 

EH4 

防护等级

直径1.0mm的试具不得进入

完全防止灰尘进入，防止喷水，

允许少量水进入

锁功能

分、合闸位置锁定

IP等级 防止人体接近危险部件

IP40 金属丝

IP65 金属丝
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锁定装置

二
/

可拆卸式锁定装置

可拆卸式锁定装置可以安装在所有的TD 和TS 断路器上

锁定装置可容易的安装在断路器上

这个装置可以把手柄锁定在分闸位置．

按照IEC 60947-2标准，锁定在分闸位置可保证隔离功能。

这个锁定装置可以被安装在3极和四极的断路器上．

最多可以安装三把5到8mm的挂锁

（挂锁须用户另行购买）

可拆卸式闭锁装置

断路器

TD100,TD160 

TS100,TS160,TS250 

TS400,TS630 

TS800 

挂锁装置 功能

PL 1 

PL2 

PL3 

PL4 

“分闸“位置

Cove『 Aux

二
挂锁尺寸

3-5 
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锁定装置

固定式锁定装置

固定式锁定装置可以安装在所有的TD 和TS 断路器上

这个装置可以把手柄锁定在“合闸”或“分闸＂状态．

按照IEC 60947-2标准，锁定在分闸位置可保证隔离功能。

这个锁定装置可以被安装在3极和四极的断路器上．

最多可以安装三把5到8mm的挂锁

（挂锁须用户另行购买）

固定式锁定装置

断路器 挂锁锁定装置 功能

TD100,TD160 PHL1 

TS100,TS160,TS250 PHL2 
锁定在分闸或合闸位置

TS400,TS630 PHL3 

TSBOO PHL4 

如何使用

这个锁定装置可容易的安装在断路器的前面
(i) 将断路器手柄设置在“合闸”或“分闸＂位置

＠在断路器的前面板上安装该装置．

＠如图 "3" 那样安装锁定装置

＠使用的挂锁需是工业上使用的带标称尺寸的

(30mm 标称尺寸， 5-8mm 直径）

e) 

@ 

@ 

@ 

二挂锁尺寸

3-6 
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可以用钥匙锁锁住旋转手柄

这个锁可以锁住旋转手柄

只有断路器在分闸位置的时候才能用这把锁

这把锁只能把断路器锁在分闸位置，不可以把断路器锁在合闸位置
锁定

心 OFF 位置

l 
盘电配开打

-l 

旋转手柄锁定装置

断路器

TD100,TD160 

TS100,TS160,TS250 

TS400,TS630 

TS800 

挂锁锁定装置

DHK1 

DHK2 

DHK3 

DHK4 

功能

锁定在“分闸＇位置

旋转手柄挂锁

这个锁也同样可以锁住旋转手柄

断路器在合闸或分闸状态下都能使用这把锁

最多可以挂上3把5到8mm的挂锁

（挂锁需用户自行购买）

。

合闸位置释放配电盘门锁

配电盘门可被锁定在旋转手柄的“合闸”和“脱扣＂位置。

想在“合闸＂位置打开配电盘门，只需顺时针方向旋转释放螺栓。

接线端子

板前接线

接线端子安装器

• 它是Susol系列断路器的标准部件

• 与汇流排，带接线片的电缆线连接的连接部件

塑壳断路器

TD100,TD160 

TS100,TS160,TS250 

TS400,TS630 

TSBOO 

型号

TM1 

TM2 

3-7 
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接线端子

板前接线

内部接线盒

• 用千Susol TD和TS系列断路器的裸线连接器

• 可用千铝线和铜线

Qs 

［ 应用千 一一 型号 一 线缆连接数量 导体规格
L(mm) 21 

IBT13 3套 S(mm2)铜／铝 25-95 
TD100 'TD160 IBT14 4套 1 硬线／软线

拧紧力矩 (Nm) 30 

L(mm) 21 

IBT23 3套 S(mm2)铜／铝 10-150
TS100, TS160,TS250 IBT23 4套 1 硬线／软线

拧紧力矩 (Nm) 30 

L(mm) 30 

IBT33 3套注： S(mm2)铜／铝 70-300 
TS400, TS630 IBT33 4套 1 硬线／软线

拧紧力矩 (Nm) 36-42 

注：用千TS630的IBT3可用于额定电流达400A的情况

扩展型接线片式接线端子

• TD和TS断路器上的扩展接线盒可用千铜芯电缆／母排和铝芯电缆，共有4种规格

• 用千TD100, TD160: 1-线缆连接器(EBT13, EBT14) 

• 用千TS100, TS160, TS250: 1-线缆连接器(EBT23, EBT24) 

• 用千TS400, TS630: 2-线缆连接器(EBT33, EBT34) 

• 用千TS800: 3-线缆连接器(EBT43, EBT44) ` 
1 一线缆连接器

Qs 

3一线缆连接器

L 适用千 极数 型号 可连接电 导线规格 二缆数量

L(mm) 20 

3极 EBT13 一套3个 S(mm2)铜／铝 2.5-95 
TD100, TD160 1 

4极 EBT14 一套4个 硬线／软线

拧紧力矩 (Nm) 30 

L(mm) 24 

3极 EBT23 一套3个 S(mm2)铜／铝 10-150 
TS100, TS160, 

一套4个
1 

4极 EBT24 硬线／软线
TS250 

拧紧力矩 (Nm) 30 

L(mm) 33 或 62

3极 EBT33 一套3个 S(mm2)铜／铝 2x85 至 2x240
TS400, TS630 2 

4极 EBT34 一套4个 硬线几次线

拧紧力矩 (Nm) 36-42 

L(mm) 25-48 

3极 EBT43 一套3个 S(mm2)铜／铝 3X85 至 3X240

TS800 3 
4极 EBT44 一套4个 硬纫软线

拧紧力矩 (Nm) 36-42 

3-8 
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接线端子

板前接线

端子扩展器

• 这是断路器的可选部件
• 可以增加接线端子的螺距

同同
｀
]

` 

TD100, 160 3P 

TD100, 1604P 

塑壳断路器 极数 型号 参考图片

2P SP12 

` l? 
TD100, TD160 3P SP13 ｀门[

4P SP14 ~~[:)~ 
2P SP22 

` lt 
TS100, TS160, TS250 

｀门[3P SP23 

4P SP24 ~~ 归厂
45 _ _ 45 

TS100, 160,2503P 

TS100, 160, 2504P 
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接线端子

板前接线

端子扩展器

• 这是断路器的可选部件
• 可以增加端子的螺距

TS400, TS630 3木及

TS400, TS630 4极

TS800 3极

塑壳断路器

TS400, TS630 

参考图片

TS800 

TS800 4极

3-10 
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接线端子

板后接线

板后接线用来使Susol TD 和TS 断路器配合配电盘或者其它的需要后面连接的应用

这些能连接到任意一台标准断路器上

板后接线的两种类型

• 扁平型
• 圆柱型
扁平型

扁平型垂直端子

I 塑壳断路器 2极 3极 4极

TD100,TD160 RTB12 RTB13 RTB14 

TS100,TS160,TS250 RTB22 RTB23 RTB24 

TS400,TS630 RTB32 RTB33 RTB34 

TS800 RTB42 RTB43 RTB44 

TS630 
螺栓，六角形接线片，P.S/W,M1 O,L20 TS800 
弹垫D10 螺栓六角形接线片， PS/W, M12, L30 
平垫D10 力矩： M12 (423 - 537kgf• cm) 
力矩 MB (119 - 151kgf·cm) 

、冒

12.5 (M12: 423 - 537kgf•cm) 

扁平型

45"X8=360" 08.4 (MB: 119 ~ 151kgf•cm) 

圆柱型

圆柱型带螺纹端子

I 
塑壳断路器 2极 3极 4极

TD100,TD160 RTR12 RTR13 RTR14 

TS100,TS160,TS250 RTR22 RTR23 RTR24 

TS400,TS630 

TSBOO 

圆柱型

3-11 
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3-12 

插入式装置

插入式装置

插入式装置是插拔式断路器的固定部分

它可直接安装在配电盘的后板上

断路器通过拧顶部和底端来固定螺钉以安装到插拔装置上

对于船用和一些装有重要装置的地方，插拔装置可以取出或迅速的换掉断路器，而不必碰触接线部分

厂／ 塑壳断路器 极数 排列 型号 方法

2 单线 PB12 

3 单线 PB13 

2 单线 PB12D1 用千配电盘
TD100, TD160 

2 双线 PB12D2 用千配电盘

3 单线 PB13D1 用千配电盘

3 双线 PB13D2 用千配电盘

2 单线 PB22 
TS100, TS160, TS250 

3 单线 PB23 

2 单线 PB32 
TS400, TS630 

3 单线 PB33 

2 
TS800 

单线 PB42 

3 单线 PB43 

安装在安装面的前方 安装在安装导轨的前方 安装在安装面的后面 安装在安装导轨的后面
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插入式装置

安装程序

1. 改装成插入式塑壳断路器

2. 安装安全装置

3安装塑壳断路器和插入式装置

TD100, TD160 

(!)拆除接线端子安装件

` 

安全装置

在安装好MCCB后
拧紧螺钉(M4X80)

/ 
Mh80 

I 
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插入式装置

安装程序

TS100, TS160, TS250 

1. 改装成插入式断路器

件装安子端线接除

苍
畴
／

片线接
I

头触部上
@ G 

\ 
I 2 1 x 6 M ·_. 

钉螺片线接形角六
@ 

2安装安全装置

TS250 M3 X 10 (2EA) 

3安装塑壳断路器和插入式装置
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插入式装置

安装程序

TS400, TS630 

1. 改装成插入式塑壳断路器

2安装安全装置

3安装塑壳断路器和插入式装置

@ 
上部触头

TSSOO 

<D / 

胄D

M3X 12.5(2EA} 

专用螺母(M6)
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绝缘隔板

短型端子盖

~_.__ 

• • 

长型端子盖

3-16 

绝缘

绝缘隔板

在接线增加的情况下，绝缘隔板提供相与相之间的绝缘功能

绝缘隔板安装在前面，即使断路器已经装好，只要把它插入相应的槽中即可

绝缘隔板不能与绝缘端子盖安装在一起

型号 适用千 数量

B-23C 
TD100, TD160 4支

TS100,TS160, TS250 4支

B-33C TS400, TS630 4支

B-43C TSBOO 4支

绝缘端子盖
绝缘端子盖

绝缘端子盖用千断路器避免意外接触带电部件，从而保证避免直接接触带电部件

两种端子盖适用于：

短型端子盖， ITS,

• IP40防护等级

• 用千带板后接线端子的固定式断路器和插入式断路器的插入式基座

长型端子盖， ITL:

• IP40防护等级

• 用千带板前接线，板前扩展接线端子的固定式断路器

I 塑壳断路器

L 壳架类型 极数

2极(1) , 3-极
TD100, TD160 

4-极

2极(1) , 3-极
TS100,TS160, TS250 

4-极

2极(1) , 3-极
TS400, TS630 

4-极

2极(1) , 3-极
TS800 

4-极

注） (1)2极用3极的塑料外壳

长型

ITL13 

ITL14 

ITL23 

ITL24 

ITL33 

ITL34 

ITL43 

ITL44 

ITL:23 

勹勹

端子盖

短型

ITS13 

ITS14 

ITS23 

ITS24 

ITS33 

ITS34 

ITS43 

ITS44 
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操作

机械联锁装置

（不提供挂锁）

左侧MCCB, 合闸／分闸均可

右侧MCCB, 分闸锁定

左侧MCCB, 分闸锁定

右侧MCCB, 合闸／分闸均可

两台MCCB均被锁定

I 

机械联锁装置

机械联锁装置

机械联锁装置可用千两台并排安装的断路器的前面， 3极或4极均适用，用来避免两台断路器同时

合闸

直接安装在断路器的面盖上

前装的互锁装置允许安装一个挂锁来固定位置（也可锁定在 "0-0" 位置，即两台断路器同时断

开的位置）

对千由手动转换电源的系统来说，这个机械联锁装置非常简单而实用

塑壳断路器 —/ 
厂 壳架型号 极数

互锁

3-极 MIT13 
TD100,TD160 

4-极 MIT14 

TS1 OO,TS160,TS250 
3-极 MIT23 

4-极 MIT24 

TS400,TS630 
3-极 MIT33 

4-极 MIT34 

3-极 MIT43 
TS800 

4-极 MIT44 
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伯更寻
用千Susol TS250N 的
电操机构

远程操作

电动机操作机构

电操机构也可由手动操作。电机驱动一个机构带动TD&TS手柄打到“合闸”或“分闸／复

位”位置

• 手动驱动手柄位千面盖的前部

• 手动或自动操作可被选择

对千构建一个远程操作自动电源转换系统以保证供电连续性来说，电操机构是一个非常重

要的装置，如下某些特定的安装：

• 商业部门：医院，高楼，银行，保险公司，购物中心
• 工业：船舶，车间生产线，军事地点，港口和铁路

r 
响应时间

塑壳断路器 型号 控制电压 驱动电流
(ms) 功耗 机械寿命

（操作次数）
(A) 闭合 断开

(W) 

(i)DC24V 

TD100,TD160 MOP1 
®AC100-240V/ 

S2.5A(DC24V) 
310 200 14 25,000 

S0.5A(AC) 
DC100-220V 

TS100, TS160, MOP2 (J)DC24V 350 230 14 25,000 
TS250 

TS400, TS630 MOP3 
@AC100~110V/ S5A(DC24V) 

20,000 500 350 35 
DC110V 

S2A(AC) 

TSBOO MOP4 @AC230/DC220V 700 420 35 10,000 

手动操作

1) 将手动手柄插入到电操机构表面的槽内，然后顺时针方向旋转

2) 为了电操机构微型开关的安全操作，必须正好旋转180°

3) 手动操作后反向旋转手动手柄

4) 将旁边的开关打至“自动”位置

注意：当断路器在分闸状态通过脱扣按钮脱扣时，自动操作电操机构是不行的，而必须通过手动操作复位

手动操作

1) 设置旁边的开关至“自动”，然后内部电源会自动闭合

2) 操作频率应该小千调节值。

TD 160N/H/L, TS250N/H/L: 180次／小时

3) 在调节值范围内使用ON/OFF开关

4) 由千内部开关电源，故它会干扰附近的通讯设备

推荐给电源安装一个噪音过滤器

5) 自动操作期间请不要同时输入ON/OFF信号

6) 如果断路器内部装有欠压脱扣器(UVT}, 则需在执行电操之前，在额定电压下对UVT充电

3-18 
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远程操作

电动机操作机构

外观

0 合闸位置指示（红色）

＠脱扣位置指示（白色）

＠分闸位置指示（绿色）

＠按下脱扣按钮
（仅适用千TD160AF and TS630AF) 

＠合闸／分闸／复位选择杆

＠手动／自动选择杆

TD160… .MOP-1 

<D® 

@@ 

@@ 

TS250… .MOP-2 

TS630. … MOP-3 TS800… .MOP-4 
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剩余电流模块(RCD)

Susol塑壳断路器可以通过加装一个漏电模块来实现漏电保护的功能。其中，

TS100, TS160和TS250可以与漏电模块RTU23/24进行拼装， TS400和TS630可以与

RTU33/34进行拼装以及TS800与RTU43进行拼装。在任何情况下， RCD单元都可以

不需要任何另外的接线或者连接就直接连接在断路器的脱扣单元下方。

Susol塑壳断路器和RCD单元的拼装就像任何独立的断路器，同样适用千固定式

或者插入式。 RCD的主连接口能够完全替代断路器的连接区域，因此适用千所

有标准的断路器接线端子。

概述
剩余电流断路器除了一般断路器对千传统的热过载保护，同样也能保护人们免

受漏电电流的危害，因此对千直接接触，间接接触以及火灾危险都能够进行保护

(ELCB) 

RCD单元拥有多种电流以及时间设置，当漏电电流设定在30mA时，时间设定与

其他不同，为瞬时动作。漏电测试按钮测试设备的机械及电气操作。在设置区域中

安装有电介质塞，为了在不损坏电子元件的情况下进行断路器与RCD连接的绝缘强度

测试。 RCD单元可以安装报警开关 (FAL) 来远程显示脱扣状态。

所符合标准：
-IEC 60947-2 (工业），附录 B

-IEC 61009 (住宅）

-IEC60755, A类，宜流分量承受能力达到6mA

-VDE664, 可在-25七情况下运行

远程显示：
RCD单元可以通过安装一个报警触头 (FAL-故陓报警开关），在有漏电电流的

情况下远程显示脱扣状态。

电源供应：
RCD单元由配电系统电压在内部进行自行供电，并不需要任何外部电源，甚至

在只有两相电压时也能够保持功能运作。
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剩余电流模块(RCD}

外观结构

• 中间端子罩9 
Q 

中间端子的密封固定螺丝

绝缘塞 (1)

~
 

_ 
面巨

LS~ 

11111 二
-~-

伸覃咖l

『一
巴

/. /. • _i"一

- /' 

测试按钮

重置按钮

密封固定螺丝

脱扣延时设置 (2)

灵敏度设置

FAL辅助开关位置
（可选）

设置表盘密封点

额定设置铭牌

－绝缘测试前，将这个塞子向上提起
－如果灵敏度设定在30 mA, 无论怎样设定延时，但此时没有延时。

名牌细节
RCD型号

严 1叩

i
1尸
言

2 

芒
:

v47 6009 46 oc 22IE 
适用的断路器

操作电压和频率

遵循标准

标准化符号：
-A类，直流分量承受能力
(6mA 非灵敏）

- VDE664的最低操作温度

原理图

MADE IN KOREA 
7961 1173 003 

3-21 



附件
- Susol 

剩余电流模块(RCD}

额定等级和选择

俨口 □ 

. 
百

＂气、矗. ! LS-

-oO」.1, • ·• -~ _ 

' '- .. ,.,, .,, 

I RCD 类型 RTU23 RTU24 RTU33 RTU34 RTU43 I 
极数 3* 4 3* 4 3* 

TS100 . . 
TS160 . . 
TS250 . . 

适用断路器
TS400 . . 
TS630 . . 
TS800 . 

I 保护特性 I 
灵敏度＊＊ lan(A) 

（可调）
0 03-0 3-1-3-10 

设置延时(ms)
（可调）

0-60-150-300-600 
延时

最大分断 （可调）
时间 (ms) 40-150-300-600-990 

额定电压 220-460V / 460-690V 

备注 1)RTU不能用在63A及以下MTU类型的MCCB中；

2)RTU不能应用于带有电子脱扣单元和D/E手柄的MCCB中；

3) RTU24/34只能适用于N-R-S-T型MCCB。

*3P模块也可适用于2P断路器；

＊＊灵敏度设置在30mA时，延时时间应设定为0 。

脱扣时间延时设置

0-60-150-300-600ms 

灵敏度设置，丛n

0.03-0.3-1-3-1 DA 

; 一回—
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剩余电流模块(RCD}

连接

加装漏电模块不会影响断路器本身的特性

－与标准一致
－保护等级， 11 类正面绝缘
－适用千IEC 60947-2所定义的隔离
－电气特性
－脱扣单元特性
－安装和连接方法
－显示，测量与控制附件
－安装千连接附件

RTU23 RTU24 RTU33 RTU34 RTU43 

MCCB 105 X 160 X 86 140x160x86 140x260x86 186.5 X 260 X 86 210 X32Q X 135 

MCCB+RCD Lx Hx D 105 x240 x86 140 x240 X 86 140x370x86 186.5 X 370 X 86 210 x45Q X 135 (mm) 

RCD 105x80x86 140x80x86 140 X 110 x86 186.5 X 110 X 86 210 X 130 X 135 

MCCB+RCD 2.7 1.1 8.1 3.9 16.3 
重量 (kg)

RCD 1.0 3.7 2.6 11.1 4.6 

类型 底部安装

附件 FAL(故障报警开关）

~ .--, 

. 
。

, , 
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标准附件

以下用千安装，接线，绝缘，手柄操作的附件都是标配，与Susol TD&TS系列断路器包装在一起

TD100N/H/L 

TD160N/H/L 

f) I 勹
M8X20 M4X85 

3P:6支 3P:2支 3P:4支

4P 8支 4P: 4支 4P: 6支

TS100N/H/L 

TS160N/H/L , I 勹TS250N/H/L 

M8x20 M4X85 

3P 6支 3P 2支 3P 4支

4P·8支 4P: 4支 4P: 6支

TS400N/H/L 

TS630N/H/L 

卢 I 勹
M10X30 M6X85 

3P:6支 3P·4支 3P·4支 1支
4P: 8支 4P: 4支 4P: 6支

TSBOON/H/L 

厂 。

M12X35 M6X110 M6 

3P:6支 3P 4支 3P 4支 3P 4支
1支

4P: 8支 4P: 4支 4P:4支 4P: 6支
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4. 安装和连接

固定式安装

接线端子和导体

安全间隙

安装示例

4-1 

4-2 

4-3 
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固定式安装

Susol TD and TS 断路器可以直接连接到安装面上如果总线或

端子被用来将断路器安装到安装面的背面，则应保证适当的安

全间隙

TD100, TD160 

安装螺钉

3极：4EA(M4X85) 
4极.4EA(M4 X 85) 

安装螺母

接线端子，扩展器的
连接螺钉 , 

3极6EA(M8X20)

TS100,TS160, 
TS250 

3极：4EA(M4x85) 
4极：4EA(M4x85) 

夕
3极：6EA(M8X20) 

TS400, TS630 

3极：4EA(M6x85) 
4极4EA(M6X85)

!J!7 
3极6EA(M10X30)

4极：8EA(M8x20) 4极：8EA(M8x20) 4极：8EA(M10x30) 

力矩：最大8Nm 力矩最大15Nm 力矩最大50Nm

TSBOO 

3极：4EA(M6x110) 
4极.4EA(M6X110)

~ 

3极.4EA(M6X110)

4极4EA(M6X110)

` 3极6EA(M12X35)

4极：8EA(M12x35) 

力矩．最大70Nm
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接线端子和导体

接线端子 (mm) 导体 (mm)

TD100 

TD160 

三--1 

螂X心~ 

最大8Nm

勹J
TS100 

TS160 

TS250 

尸卢

而X乙U言 I

最大15Nm

TS400 

TS630 

/DJ 

最大50Nm

•>10 

TS800 

卫
』

最大70Nm
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安全间隙

在安装断路器时，断路器之间、断路器和母线及其他临近装置需要一个确保安全的绝缘距离。

此安全间隙取决千极限短路分断能力。此项在IEC60947-2里有规定，并已经试验确认。当发生

短路，断路器进行动作时，断路器内部的灭弧室里会产生高温压力。为了有效的分散这些压

力，阻止因火灾，电弧和短路电流，安全间隙要得到保证。

A为确保金属配电盘的绝缘，需保证断路器到配电盘顶部的绝缘距离

A(mm) 

415V 240V 

TD100N, TD160N 35 30 

TD100H, TD160H 35 30 

TD100L, TD160L 35 30 

TS100N, TS160N, TS250N 35 30 

TS100H, TS160H,TS250H 35 30 

TS100L,TS160L, TS250L 35 30 

TS400N, TS630N 60 50 

TS400H, TS630H 60 50 

TS400L,TS630L 60 50 

TSBOON 100 80 

TSBOOH 100 80 

TSBOOL 100 80 

断路器上端有其他断路器的情况

C1 从下面的断路器到上面断路器的接线端子的非绝缘部分的距离

C:C1+导电部件的尺寸

厂

TD100N, TD160N 

TD100H, TD160H 

TD100L, TD160L 

TS 100N, TS160N, TS250N 

TS100H, TS160H,TS250H 

TS100L,TS160L, TS250L 

TS400N, TS630N 

TS400H, TS630H 

TS400L,TS630L 

TSBOON 

TSBOOH 

TSBOOL 

C1(mm) 

415V 240V 

35 30 

35 30 

35 30 

35 30 

35 30 

35 30 

60 50 

60 50 

60 50 

100 80 

100 80 

100 80 

C(mm) 

i ! 女
直接连接
电线的情
况

使用环形
端子或线缆
连接端子接
线的情况

通过使用带扩展
接线端子的线缆
端子连接的情况
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安全间隙

D, 断路器主接线端子的绝缘长度

D1: 卷尺测量后用环形接线端子连接的情况

（长度要大于外露导电部件的尺寸）

D2, 卷尺测量后用母线排连接的情况

D3, 使用绝缘隔板通过环形接线端子连接的情况

（长度要大于外霖导电部件的尺寸）

D4, 使用绝缘隔板通过母线排连接的情况

D1 

(mm) 

D2 

(mm) 

D3 

(mm) 

TD100N, TD160N 

TD100H, TD160H 

TD100L, TD160L 

TS100N, TS160N, TS250N 

TS100H, TS160H, TS250H 

TS100L, TS160L, TS250L 

TS400N,TS630N 

TS400H,TS630H 

TS400L,TS630L 

TS800N 

TS800H 

TS800L 

O
N
＋
七
叱
宝
廿
}
=
g
叩
－

D
l
t
鞍
云
”

50 

50 

50 

100 

100 

100 

100 

200 

200 

100 

200 

200 

O
N
＋
七
区
宝
廿
}
=
如
叩
－

D
l
t
鞍
云
”

D4 

(mm) 

50 

50 

50 

100 

200 

200 

100 

200 

200 

100 

100 

100 

注）如果非绝缘导体用千连接，需用卷尺测量到导体与绝缘隔板重叠的点的距离或者测量到断路器底部的距离，以保证绝缘

E, 从断路器的一侧到旁边平面的距离

415V 240V 

TD100N, TD160N 25 15 

TD100H, TD160H 25 15 

TD100L, TD160L 25 15 

TS100N,TS160N,TS250N 25 15 

TS100H,TS160H,TS250H 25 15 

TS100L, TS160L,TS250L 25 15 

TS400N,TS630N 20 15 

TS400H,TS630H 20 15 

TS400L, TS630L 20 15 

TS800N 45 20 

TSBOOH 45 20 

TSBOOL 45 20 

E(mm) 

歹
夕
多
乡/
4
乡
多
乡
乡
乡
／
夕
多
乡
/
'
乡
/
'
乡

/
/
4乡
夕
多
乡

4
-

_ E 

了
夕
多
乡
／
多
乡
／
多
／
诊
，
／
多
乡
／
多
乡
／
多
多
多
多
多
诊
，
三

尸

4-4 
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F: 外露导电部分的长度

F 
(mm) 

TD100N, TD160N 20 

TD100H, TD160H 20 

TD100L, TD160L 20 

TS100N, TS160N,TS250N 10 

TS100H, TS160H,TS250H 10 

TS100L, TS160L, TS250LT 10 

TS400N, TS630N 10 

TS400H, TS630H 10 

TS400L, TS630L 10 

TSBOON 10 

TSBOOH 10 

TSBOOL 10 

G: 断路器水平井排安装时最小间隔距离

G 
(mm) 

TD100N, TD160N 。

TD100H, TD160H 。

TD100L, TD160L 。

TS100N, TS160N,TS250N 。

TS100H, TS160H,TS250H 。

TS100L, TS160L, TS250L 。

TS400N, TS630N 。

TS400H, TS630H 。

TS400L, TS630L 。

TSBOON 。

TSBOOH 。

TSBOOL 。

/
／
二

n 
/
／
二

注）在使用长型或短型端子盖的情况下

4-5 
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安装示例

TD100/160 

TS100/160/250 

\ 

\ 

TS400/630 

/ 
/ 

酝
—
/
]// 

TS800 

-go• 

~
 

~
 

注：使用长型或短型端子盖的情况下，不必考虑两台水平并排安装的断路器间最小间隔距离

4-6 
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5. 动作特性曲线

断路器带

热磁脱扣单元{TD1OO,TD160) 5-1 

电磁脱扣单元{TS100,TS160) 5-2 

热磁脱扣单元{TS160, TS250) 5-3 

电磁脱扣单元{TS250) 5-5 

热磁脱扣单元(TS400) 5-5 

电磁脱扣单元{TS400) 5-6 

热磁脱扣单元{TS630) 5-7 

电磁脱扣单元(TS630) 5-8 

热磁脱扣单元{TS800) 5-8 

电磁脱扣单元{TS800) 5-9 

电子脱扣单元(ETS) 5-10 

电子脱扣单元{ETM) 5-10 

特殊可通能量曲线 5-11 

限流曲线 5-13 
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带热磁脱扣单元的断路器

10000 TD100 ::::E ,oo, 
FTU 

2000 

FMU 
1000 

婴 700 16~100A 
400 

200 

100 

' 60 

l 

i I 10 

衾

1 n} 

O.Q1 

\ 

\ 
FTU Ir 1 xln 

I ` I; 
FMU Ir 08-1 xln 

\ \ 

\ t< I/ 

飞(

,1/ 

\ I"-. 

I-.. 
、卜、

I'----. 
In 16A·> Im 400A 

L一 匕一 In·20A -> lm=400A 
尸十 FTU/FMU: Im 10 x In In 25A -> lm=400A 

Min. 400A In 32A -> lm=400A 
In: 40A -> Im 400A 

\ , .... 
'--

-

0.5 0.81 2 34567810 20 30405070100 200300 

TD160 
10000 

FTU l 勹仁：
FMU 
100,125,160A 轰 10

1000 

700 

7 400 1, 200 

100 

I ,)'° 

I I 10 

额定电流的倍数~

~ 

0.1 

0.01 

0.001 

\ 

\ 

I \ 
FTU: Ir 1 xln 

\ 
FMU Ir= 0 8-1 x In 

\ \ V 

\ k' 
l 、

\ I'-

\ 

\ 

l 、

百U/FMU lm=10x In I 
~Min 400A(2,3,4Pole) 

Min 450A(1 Pole) 

\ 

\ -
~ 

0.5 0.8 1 2 3 4 5 8 78 10 20 30 40 50 70 100 200 300 

＊注： OAU特性曲线同FTU X工作电流 ln(l/lr)~

5-1 
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带热磁脱扣单元的断路器

10000 TS100 

r:: ~ 二FTU 

FMU 
1000 

\ 

I \ 
恭尔 10 

700 40~100A 
7 400 

l: 200 

100 

60 

FTU: Ir 1 xln 

二FMU Ir= 0 8~1 x In 

\ \ / 

\ TY 

I \ 

\ 

尽 10 
\ 

吕

念

0.1 FTU/FMU Im 10xln b 
\ 

O.Q1 
压力脱扣
t 三 10ms

0.001 

0.5 0.8 1 2 3 4 5 6 78 10 20 30 40 50 70 100 200 300 

X工作电流 ln(l/lr) ~ 

仅带电磁脱扣单元的断路器

TS100 

r'.: 仅磁脱扣

MTU 

1.6~100A 盂尔 1 0 热耐受能力
7 

TS160 l 
仅磁脱扣

I/ 

\ /v 

l 、

MTU 

32~160A I 10 

下 ~ 

、

I.> 

01 
,_ MTU·Im 6-12xln 

\ 

\ 

0.01 
压力脱扣

I t< 10ms I 

冲注： OAU特性曲线同FTU

5-2 X工作电流 ln(l/lr) ~ 
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带热磁脱扣单元的断路器

TS160 
10000 

r::~ 二FTU 

FMU 
荩 10

1000 

100, 125,160A 700 

7 400 

I 为0

100 

60 

\ 

\ 
FTU Ir 1 xln 

二三FMU. Ir= 0.8-1 x In 
I \ I/ 

\ \ / 

\ I'<' 

I \ 1、

\ ~ 

I 10 
\ 

i1.> 

0.1 FTU/FMU. lm-10xln b 
三

\ 

\ 

压力脱扣
0.01 

t<10ms 

0.001 

0.5 0.8 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 70 100 200 300 

X工作电流 ln(l/lr)~

10000 

TS160 I'"印 ' 亟咄ATU 

100, 125,160A 
泰 10

1000 

700 

I 
\ 

\ 
ATU·Ir O 8-1 x In 

7 400 

I 200 

100 

印

I \ I 
\ \ V 

\ \ '< 

l 、

\ \ 

\ 
阿

苗 10 
\ 

吕

食

0.1 ATU: lm-5-10xln 

\ \ 
、 \ 

O.Q1 
1 压力脱扣

ts 10ms 巨

＊注： OAU特性曲线同FTU 0.001 

0.8 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 70 100 200 300 

X工作电流 ln(l/lr)~ 5-3 
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带热磁脱扣单元的断路器

TS250 

FTU 
FMU 
125~250A 

10000 
20oo50 

', 

0731 贵
}
,
＿

i
|

阿
云
1拦
啋

TS250 

ATU 

125~250A 

200050 

,. 

10731 孟
尔
－
l
|

应
芩
拦
党

＊注： OAU特性曲线同FTU

;I.I 

念

5000 

2000 

1000 

700 

400 

200 

100 

60 

10 

0.1 

O.Q1 

0.001 

0.5 

10000 

5000 

2000 

1000 

700 

400 

200 

0060 1 

10 

0.1 

0,01 

0.001 

\ 

\ 
FTU. Ir 1 xln 

\ 
FMU. Ir= 0.8-1 x In 

\ \ / 

\ '< 
\ 、

\ l 、

\ 

\ 

FTU/FMU: lm-10xln 

\ 

l 压力脱扣
t< 10ms 三

0.8 1 3 4 5 6 7 6 10 20 30 40 50 70 100 

X工作电流 In {I/Ir) 

200 劝0

\ 

\ 

\ 
ATU·lr=0.8~1 xln 

\ \ / 

\ \ y 

l 、

\ I'-. 
\ 

\ 

~ATU·lm-5-10xln 

I'- \ 

压力脱扣
t< 10ms 巨三

0.8 1 3 4 5 6 78 10 20 30 40 50 70 100 200 300 

5-4 X工作电流 ln(l/lr)~
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仅带电磁脱扣单元的断路器
10000 

TS250 r器50 ~502000 00 

仅磁脱扣

MTU 
忠。

1000 

700 

100, 160, 220A 
7 400 

t 1 

200 

100 

的

垣
苗
拦
骤

10 

念

0.1 

0.01 

热耐受能力

\ 
/ 

/ 

、

r- r-. 

l 、

、｀

MTU Im 6~12xln~ 
巨

\ \ 
、

压力脱扣

ts10ms 巨

0.5 0.8 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 70 100 200 300 

X工作电流 ln(l/lr)~

带热磁脱扣单元的断路器
10000 

TS400 广印 E 亟亟
FTU 

FMU 
萎。

1000 

700 

300, 400A 
7 400 

I 200 

100 

60 

I 
匣

` 
10 

＊注： OAU特性曲线同FTU

衾

0.1 

0.01 

0.001 

\ 

\ 

\\ 
百U Ir 1 xln 

\ 
FMU Ir= 0 8~1 x In 

\ \ V 

\ '< 
\ 

\ 

\ 

\ 
\ 

FTU/FMU: Im 10xln 

\ 

l 压力脱扣

t 三 10ms 三

0.5 0.8 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 70 100 200 300 

X工作电流 ln(l/lr)~

5-5 
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带热磁脱扣单元的断路器

TS400 
10000 

ATU 

300, 400A 

00 

0 

205 11 

,. 

0731 岳
f
-

0060 1 

l
|

匝
蓝
拦
壑

10 

念

5000 

2000 

1000 

700 

400 

200 

0.1 

0.01 

\ 

\ 

\\ 
ATUlr 08~1xln 尸\ I; 

\ \ V 

\ ['( 

\ ~ 
\ 

\ 

ATU: Im 5~10xln 三
\ \ 
、 、

压力脱扣

ts 10ms 

0.001 

0.5 0.8 1 3 4 5 6 76 10 20 30 40 50 70 100 200 300 

X工作电流 In (I/Ir) 

仅带电磁脱扣单元的断路器

TS400 
10000 

MTU 

320A 

200050 11 
j 

0731 盂
勺

1
-

5000 

2000 

1000 

700 

400 

200 

100 

60 

10 

理
苗
拦
噪

岔

0.1 

O.Q1 

热耐受能力

＼、
I/ 

I/ 

、

l、

~ 

户、
1' 

\ 

\ 
、

MTU Im 6~12 x In 

\ \ 

\ 

压力脱扣
t<10ms 巨三

0.5 0.8 1 3 4 5 6 7 6 10 20 30 40 50 70 100 200 300 

5-6 X 工作电流 In (I/Ir) 
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带热磁脱扣单元的断路器
10000 

TS630 
FTU 

FMU 

500, 630A 

00 

0 

205 11 

' 

31 

_ 

107 恭
尔

l

—
窟
苗
拦
噪

10 

岔

5000 

2000 

1000 

700 

400 

200 

100 

60 

0.1 

0.01 

\ 

\\ 
FTU. Ir 1 x In 
FMU·Ir= 0.8-1 x In 

\ I/ 

\ \ / 

\ '< 
\ 

\ 

\ 

FTU/FMU: Im 10xln 

\ 

\ 

l 压力脱扣
ts10ms 巨

0.001 

0.5 0.8 1 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 70 100 200 ,00 

X 工作电流 ln(l/lr)~

10000 

TS630 
ATU 

500, 630A 

200050 11 

,. 

0731 泰
，
一

0060 1 

l
|

理
盆
拦
噪

衾

5仪刃

2000 

1000 

700 

400 

200 

10 

0.1 

0.01 

\ 

\ 

\\ 
ATU lr=08~1xln 

\ 

\ \ / 

\ I'( 

\ 1 、

\ ~ 

\ 

ATU: Im 5~10x In 

" " },. \ 

压力脱扣
ts 10ms 二' 

0.001 

0.5 0.8 1 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 70 100 200 300 

X 工作电流 In (I/Ir) 5-7 
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仅带电磁脱扣单元的断路器

TS630 

MTU 
500A 

10000 
200050 11 

,. 

31 

_ 

107 恭
尔

垣
苗
4玉
壳

TS800 

FTU 
800A 

FMU 
800A 

= 

0 

31 

，
一

205107 

恭
尔

', 

I

阿
云
1拦
噪

衾

5000 

2000 

1000 

700 

400 

200 

100 

60 

10 

0.1 

0.01 

0.5 

带热磁脱扣单元的断路器
10000 

5000 

2000 

1000 

700 

400 

200 

100 

60 

10 

;I.\ 

0.1 

0,01 

热耐受能力

\` v/ 
、

1 、

~ 

l 、

,., 
、｀

MTU Im 6~12xln 

\ 

压力脱扣
ts 10ms 

0.8 1 3 4 5 6 78 10 20 30 40 50 70 100 

X 工作电流 In (I/Ir) 

200 300 

I \ 
I \ 

\\ 
FTU Ir 1 xln 

\ 
FMU·Ir= 0 8-1 x In 

\ \ V 

\ '< 

I\ 

\ 

~FTU/FMU: Im 10xln 

\ 

压力脱扣
I" 10ms 巨

0.001 

0.5 0.8 1 3 4 5 6 78 10 20 30 40 50 70 100 200 300 

5-8 
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带热磁脱扣单元的断路器
10000 

TS800 

ATU 

800A 

200050 11 

, 

31 

，
一

107 靠
尔

_
|
而
j苗
拦
噪

0060 1 

10 

念

5000 

2000 

1000 

700 

400 

200 

0.1 

0.01 

I \ 
I \ 

\\ 
ATU. Ir= 0.8-1 x In 

\ \ V 

\ \ 

\ 、

\ 
、

\ 

- ATU Im 5~10x In 

\ 

l 压力脱扣
ts 10ms 

0.001 

0.5 0.8 1 3 4 5 6 7 6 10 20 30 40 50 70 100 200 300 

X 工作电流 ln(l/lr)~

仅带电磁脱扣单元的断路器
TS800 

MTU 
630A 

10000 
200050 11 

', 

31 

_ 

107 录
令

100 

60 

10 

垣
起
＃
噪

衾

5000 

2000 

1000 

700 

400 

200 

0.1 

O.Q1 

热耐受能力

I'-. v / 

l 、

\ 

、

l、·

', 

MTU Im 6~12xln 

\ 

压力脱扣
ts 10ms 巨

0.5 0.8 1 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 70 100 

X 工作电流 ln(l/lr)~

200 300 
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带电子脱扣单元(ETS}的断路器

TS100到TS800

ETS23 
ETS33 
ETS43 

T
荩

8
心

8
8
i

幸
尔

__ 

b
j苗
拦
碟

“S8mi 
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额定电流的倍数xi,~

带电子脱扣单元(ETM}的断路器
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阿
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特殊可通能量曲线

220/240V 
热应力 rn' 

(
s
”
V
)

汇
咖
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罪
医
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预期短路电流(kA,m,)

380/415V 

特殊可通能量曲线

热应力
w' 

(
s
"
V
)

茫
喇
娑
岔
要
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预期短路电流(kA,m,) 5-11 
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480/SOOV 

特殊可通能量曲线

热应力
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s
”
V
)
K
－
咖
拦
孟
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限流曲线
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特性曲线
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限流曲线

380/415V 
峰值电流

80m 
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册
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480/SOOV 
峰值电流
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(W)房册也常要咄i-
L 

T'S'8'0' 0 H 
I/ 

I 1 
I lill 

[:,,」 TS630 

I ，，叮阮 ~ II 
y 

/ N I 占Ill 
|」1

TS250 
1 国H[lJ叩 l IJ 

N 加出面
L 

忆匕 H 

N 
I 

IL 
4 2 

预期短路电流(kA,ms) 5-13 



6-1

上

I

录

0
晤

c 
Sc UTSM Sm 

6. 尺寸

TD100/160 6-1 

TS 100/160/250 6-2 

TS400/630 6-3 

TS800 6-4 

直接旋转手柄
用千TD100/160的手柄DH1和带锁手柄DHK1 6-5 

用千TS100/160/250的手柄DH2和带锁手柄DHK2 6-6 

用千TS400/630的手柄DH3和带锁手柄DHK3 6-7 

用千TS800的手柄DH4和带锁手柄DHK4 6-8 

D系列手柄尺寸列表 6-9 

延长旋转手柄
用千TD100/160的手柄EH1 6-10 

用千TS100/160/250的手柄EH2 6-11 

用千TS400/630的手柄EH3 6-12 

用千TS800的手柄EH4 6-13 

E系列手柄尺寸列表 6-14 

MIT系列机械联锁装置
MIT13, MIT23, MIT33, MIT43 6-15 

MIT的安装尺寸 6-15 

插入式装置
TD100/160用插入式装置 6-16 

TS 100/160/250/400/630/800用插入式装置 6-17 

安装到板前 6-18 

卡轨安装 6-19 

用后盖进行板后安装 6-20 

安装 6-21 

端子盖
ITS和ITL 6-22 

板后接线端子 6-23 

TD100 /TD160 6-24 

TS100 / TS160 / TS250 6-25 

TS400 I TS630 6-26 

TS800 6-27 

带电操机构的断路器
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配线连接
电动机操作机构 6-29 
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外形尺寸
Susol 

TD100/160 

[mm] 
75 

I _____二
r 
i ! 令IIIIl i 

B-23C I 

OS : 
i广

: 
绝缘隔板一~i

脱扣按钮

安装孔

4极

端子部分 导体

勹三勹 三3

面板钻孔 前面板切割

厂心l金1' 令免令厂
勹 压免 : 

! 

l-----U}~ : ___三三_]
2,3极 4极

c 

c 

巠
厂－—－－— j_—--—--—--—- · 勹

I 

! ! i 

2,3极 4极



外形尺寸
Susol 

TS100/160/250 

G!- 尸－－－－－一－＿＿＿

8P 'n ,-三 绝缘隔板-----------! ! 

ii 

[mm] 

4极

端子部分 导体

勹三~ ~ 
勹j

面板钻孔 前面板切割

M 免 4or 05 

七

sa 

2,3极 4极

? 
----- 

[-----忑--------1

2,3极

免

＿
皂

4极
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外形尺寸
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15400/630 

忌另~s今1
c、』 C、』 C、』"'

[mm] 

安装孔

脱扣按钮

4极

端子部分 导体

M10xL30 

261nCIJ 

三3
面板钻孔 前面板切割
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尸
_
门___ 
二
_
5
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乙
免

I

一
．
舫
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外形尺寸
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TS800 

[mm] 

4极

端子部分 导体

"'''勹 丿
二

15` 

面板钻孔 前面板切割

2,3极 4极

勹
-—--—--—,-—--—--— 

212 

2,3极

-—--—--—--—--—,-—--—--— 
282 

4极
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外形尺寸

直接旋转手柄
TD100/160配用手柄DH1和DHK1

面板钻孔

超过 20mm
. , 

',',' 

每
涵
罔

4-05 

[mm] 

90 

安装方式

叁
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外形尺寸

直接旋转手柄
TS 100/160/250配用手柄DH2和DHK2

[mm] 

` 

1=1.2-3.2 

—广

面板钻孔 安装方式

超过 20mm 心脱扣
4-¢5 

彦

6-6 



~ _J 外形尺寸

直接旋转手柄
TS400/630配用手柄DH3和DHK3

[mm] 

面板钻孔 安装方式

超过 20mm

4-07 

6-7 



外形尺寸

直接旋转手柄
TS800配用手柄DH4和DHK4

[mm] 

1=1.2-3.2 
广

面板钻孔 安装方式

超过 20mm
4-¢7 

三
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外形尺寸
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直接旋转手柄
D系列手柄尺寸表

TD100/TS250 TS630/TS800 
[mm] 

11.2-3.2 

A F 

厂 —丁型号 DH1 DH2 DH3 DH4 

I 用千 TD100/160 TS100/160/250 TS400/630 TSBOO I 
A(mm) 76.8 75 97.5 119 

B(mm) 71.8 78.5 131 165.4 

C(mm) 117 122 170 5 213 

D(mm) 81.3 91.8 147.5 186.6 

E(mm) 90 105 140 210 

F(mm) 60 60 93 140 

G(mm) 81 96 129 192.5 

6-9 



外形尺寸
Susol 

延长旋转手柄
TD100/160配用手柄EH1

[mm] 

90 
11.2-3.2 

最小163
最大585 (轴 469mm)

81 

面板钻孔 安装方式

2-~6 
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外形尺寸
Susol 

延长旋转手柄
TS100/160/250配用手柄EH2

[mm] 

1=1.2-3.2 II 

105 

6 
_9 

最小163
最大585 (轴 469mm)

面板钻孔 安装方式

2-06 

，合闸
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外形尺寸
Susol 

延长旋转手柄
TS400/630配用手柄EH3

[mm] 

11.2-3.2 
II 

最小228
最大645 (轴 469mm)

面板钻孔 安装方式

4-¢6 

078 
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外形尺寸
Susol 

延长旋转手柄
TS800配用手柄EH4

1=1.2-3.2 

最小275
最大687 (轴 469mm)

面板钻孔

4-¢6 

安装方式

210 
140 

[mm] 

6-13 



外形尺寸
Susol 

6-14 

延长旋转手柄
E系列手柄尺寸表

A 

厂－ 型号

I 应用千

A(mm) 

B(mm) 

C(mm) 

D(mm) 

E(mm) 

F(mm) 

轴 (mm)

11.2-3.2 .,,~ 

EH1 

TD160 

最小163

最大585

71 8 

60 

81 

81 3 

90 

469 

TD1 OO/TS250 TS630/TS800 
[mm] 

EH2 EH3 EH4 

TS250 TS630 TS800 

最小163 最小228 最小275

最大585 最大645 最大687

78 5 131 165.4 

60 93 140 

96 129 192.5 

91 8 147.5 186.6 

105 140 210 

469 469 469 



外形尺寸
Susol 

机械联锁装置
MIT13, MIT23, MIT33, MIT43 

B 

[mm] 

厂 型号 应用千 A(mm) B(mm) 

MIT13 TD100/160 83 86 

MIT23 TS 100/160/250 102 86 

MIT33 TS400/630 168 110 

MIT43 TS800 201 135 

:
卢
勹
[MIT的安装尺寸

-

I I 

, , 
j 

I 
I 

I 
I 

I (.) 
I 

I 
I 

I 
I 

, 勹 I 
I 

E D E [mm] 

(.) 

「 2,3极断路器 C(mm) D(mm) E(mm) 

TD100/160 107 90 30 

TS 100/160/250 125 105 35 

TS400/630 200 139 5 46.5 

TSBOO 278 210 70 

「 4极断路器 C(mm) D(mm) E(mm) 

TD100/160 107 90 60 

TS 100/160/250 125 105 70 

TS400/630 200 139 5 93 

TS800 278 210 140 

6-15 



外形尺寸
Susol 

插入式装置
TD100/160用插入式装置

[mm] 

G 

TD100/160 

TD100/160 

A(mm) 90 

B(mm) 92 

C(mm) 122 

D(mm) 189.2 

E(mm) 32.5 

F(mm) 47 

G(mm) 75 

6-16 



外形尺寸
Susol 

插入式装置
TS100/160/250/400/630/800用插入式装置

[mm] 

F 

TS100/160/250/400/630 TSBOO 

I TS100/160/250 TS400/630 TSBOO 

A(mm) 105 140 210 

B(mm) 103 5 1864 220 

C(mm) 140 230 287 

D(mm) 220 3352 451 

E(mm) 48.2 73 110 

F(mm) 66 94.2 140 

G(mm) 73 102 

6-17 



外形尺寸
Susol 

插入式装置
安装到板前

B [mm] 

A 
E 

前面板

0 

「 应用千 TD100/160 TS 100/160/250 TS400/630 TS800 

A(mm) 30 35 46 5 70 

B(mm) 92 107 142 212 

C(mm) 160 182 290 387 

D(mm) 174 202 312 422 

E(mm) !214.2 !214.2 05.3 06.2 

6-18 



外形尺寸
Susol 

插入式装置
卡轨安装

[mm] 

(_) 

A 
D 

+ + 

" 

「 应用于 TD100/160 TS 100/160/250 TS400/630 TS800 

A(mm) 30 70 100 156 

B(mm) 76 77.8 101.6 104.2 

C(mm) 14 28 32 43 

D(mm) 04.2 ¢6 06.4 08.2 
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外形尺寸
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插入式装置
用后盖进行板后安装

[mm] 

A 

后面板

应用千

A(mm) 

B(mm) 

C(mm) 

TD100/160 

30 

140 

04.2 

TS100/160/250 

35 

154 

04.2 

TS400/630 

46.5 

216 

!215.3 

TSBOO 

70 

343 

06.2 
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外形尺寸
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插入式装置
安装

宁
厂

寸
L

[mm] 
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外形尺寸
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端子盖
ITS和ITL

[mm] 
A 

仑

ITL-23 
(O)3 

。
C
) 

(-

G) 
a 

。 。

A 
r C(C') -

眨:., 旦

厂 I 
应用千 类型 尺寸(mm)

I 
壳架型号 极 长型

C C' D D' 
短型 A B 

（长型） （短型） （长型） （短型）

2极，3极 ITL13 ITS13 90 80.8 48.5 30.5 
TD100, TD160 196 160 

4极 ITL14 ITS14 120 80.8 32 25 

2极，3极 ITL23 ITS23 105 80.8 102 36 3 
TS100,TS160, TS250 321.4 190 

4极 ITL24 ITS24 140 80.8 98 32.3 

2极，3极 ITL33 ITS33 140 105 144 5 54 8 
TS400, TS630 479.4 300 

4极 ITL34 ITS34 186 105 138 5 48 8 

2极，3极 ITL43 ITS43 210 127.8 181.5 61.5 
TS800 600 360 

4极 ITL44 ITS44 280 127.8 172.5 52.5 

6-22 



外形尺寸
Susol 

板后接线端子

TD100 

TD160 

TS100 

TS160 

TS250 

TS400 

TS630 

TS800 

287 

[mm] 

N R S T 

N R S T 
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外形尺寸
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板后接线端子

TD100 / TD160 

杆型

安装面最大3.21

圆柱型 气

MB 

so_1_so_1_so 

N R S T 

面板钻孔 前面板切割

I ?QI ?QI 

4极 2,3极 4极
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外形尺寸
Susol 

板后接线端子

TS100 / TS160 / TS250 

杆型

安装面最大3.21 产

圆柱型
4极(120

2,3极(90)

MB 

ss,1_ss_1_ss 
N R S T 

面板钻孔 前面板切割

2,3极 4极
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外形尺寸
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板后接线

TS400 / TS630 

杆型

安装面：最大3.2t

面板钻孔 前面板切割

r·· 一----1-- 一---,

气

：一.. 一..一··+-一..勹

! I i I , 
I 

: R2 

二I I '---· 一.. 一..一·一..一 .. 
I. 106.5 • I 

2,3极 4极
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外形尺寸
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板后接线端子

TS800 

杆型

4极(280)

2,3极(210)

168 
N R s T 

面板钻孔 前面板切割

厂..一 ---1--- 一..' I •• 一..一.. 一.. 十..一..一

二：一..一.. 一.. 一..一.. 一-·
_ 2ao I 

2,3极 4极
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合闸  分闸

合闸  分闸

外形尺寸
Susol 

6-28 

带电操机构的断路器

MOP1, MOP2, MOP3, MOP4 

TD100N/H/L 
TD160N/H/L 

TS100N/H/L 
TS160N/H/L 
TS250N/H/L 

TS400N/H/L 
TS630N/H/L 

TSBOON/H/L 

带MOP1 的断路器

带MOP2的断路器

带MOP3的断路器

带MOP4的断路器

[mm] 

268.5 



合闸  分闸

合闸  分闸

外形尺寸
Susol 

配线连接

电动机操作机构

标准连接
远程手动操作控制断路器的开／关

DC电源： P1 接正， P2接负

连接报警开关AL

1) 下面的接线图示意了使用报警开关(AL) 的方法，

而不是分励或欠压脱扣器。

2) 假如由千电气故障而脱扣，它会在确认故障之后，

强制手动复位。

连接故障报警开关FAL(仅适用带ETS或ETM电子脱扣

器的断路器）

1) 下面的接线图示意了带电子脱扣器的断路器使用故

障报警开关FAL的方法。

2) 假如由千电气故障而脱扣，它会在确认故障之后，

强制手动复位。

6-29 
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5 
客户服务热线

400-110-1515 令
• 为了您的安全 请在操作前先阅读说明书

· 请联系授权的服务人员进行检查、维修、调整

· 请由专业人员进行拆解维修

LS ELECTRIC Co .• Ltd. www.lselectric.com.cn I 

·国内网络

乐星电气（无锡）有限公司

＞上海总部 200063 
地址：上海市普陀区中山北路 3000 号长城大厦 32 层
总机： 021-52379977 传真： 021-52377189 

＞南京分公司 210000 
地址：南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿大厦801 室
电话： 025-84670005 传真 025-84670006

＞北京分公司 100022 
地址：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO T1 A座 11 层1101 室
电话： 010-50951631 传真： 010-50951600 

＞广州分公司 510898 
地址：广州市天河区林和中路188号恒源大厦2501 室
电话： 020-38182883 传真： 020-38182886 

＞青岛分公司 266071 
地址：青岛市市北区黑龙江南路2号万科中心B座1114室
电话： 0532-85012065 传真： 0532-85016057 

＞成都分公司 610016 
地址：成都市锦江区东大街紫东楼段35号明宇金融广场

1栋1 单元3106室
电话： 028-86703201 传真： 028-86703202 

·工厂

＞乐星电气（无锡）有限公司 214028 
地址：无锡国家高新技术产业开发区 102-A 号地块
电话： 051 0-68516666 传真 0510-68680666

＞乐星电气（大连）有限公司 116600 
地址：大连经济技术开发区辽河西三路 15 号
电话： 0411-87305872 传真： 0411-87318227 
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